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uwaga 

Jedyne gwarancje obejmujace 
produkty i ustugi HP zostaty doktadnie 
opisane w dokumentach 
gwarancyjnych dota.czonych do tych 
produktow i ustug. Zadnej czesci 
niniejszej publikacji nie nalezy 
traktowac jako dodatkowej gwarancji. 
Firma HP nie ponosi 
odpowiedzialnosci za btedy 
techniczne lub redakcyjne oraz 
pominiecia wystepujace w niniejszym 
podr^czniku. 

Firma Hewlett-Packard Company nie 
ponosi odpowiedzialnosci za szkody 
przypadkowe lub nastepcze zwiazane 
z, lub powstate w wyniku 
rozprowadzania, rozpowszechniania 
lub korzystania z niniejszego 
dokumentu oraz opisanego w nim 
produktu. 

Uwaga:Uwaga: informacje prawne 
mozna znalezc w czesci poswieconej 
informacjom technicznym niniejszego 
podr^cznika. 
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W wielu krajach niedozwolone jest 
kopiowanie dokumentow 
wymienionych ponizej. W razie 
wajpliwosci nalezy skonsultowac si§ z 
prawnikiem. 

• Pisma oraz dokumenty 
urzedowe: 

- Paszporty 

- Dokumenty imigracyjne 

- Zaswiadczenia o stuzbie 
wojskowej 

- Identyfikatory, karty lub 
insygnia 

• Walory paiistwowe: 
Znaczki pocztowe 
Karty zywnosciowe 

• Czeki lub weksle wystawione 
przez agencje rzadowe 

• Banknoty, czeki podrozne lub 
przekazy pieniezne 

• Kwity depozytowe 

• Dzieta chronione prawem 
autorskim 

informacje dotycza.ce 
bezpieczehstwa 



AOstrzezenie Aby uniknac 
pozaru lub porazenia 
pra.dem, nie nalezy narazac 
tego produktu na kontakt z 
deszczem lub wilgocia^. 

Podczas korzystania z produktu 
zawsze nalezy przestrzegac 
podstawowych zasad bezpieczehstwa 
w celu zmniejszenia ryzyka doznania 
obrazeh na skutek dziatania ognia lub 
porazenia elektrycznego. 

AOstrzezenie Ryzyko 
porazenia pradem 

1 Nalezy przeczytac ze 
zrozumieniem wszystkie 
instrukcje znajdujace si§ na 
plakacie instalacyjnym. 

2 Podtaczaj urzadzenie wytacznie 
do uziemionego gniazda 
elektrycznego. Jesli nie wiesz, 
czy gniazdo jest uziemione, 
zapytaj wykwalifikowanego 
elektryka. 

3 Przestrzegaj wszystkich 
ostrzezeii i zaleceii 
umieszczonych na produkcie. 

4 Przed czyszczeniem odta.cz 
urza.dzenie od gniazda 
sieciowego. 

5 Nie umieszczaj produktu w 
poblizu wody ani nie korzystaj z 
niego mokrymi rekoma, w 
mokrej odziezy. 

6 Umiesc produkt na stabilnej 
powierzchni. 

7 Produkt nalezy ustawic w 
bezpiecznym miejscu, aby 
przewod zasilania nie byt 
narazony na uszkodzenie lub 
nadepniecie, oraz aby nikt si§ o 
niego nie potknat. 

8 Jesli produkt nie dziata 
prawidtowo, nalezy zapoznac 
si§ pomoca. ekranowa. 
dotycza^ca. rozwiqzywania 
problemow. 

9 Wewnajrz urzadzenia nie ma 
zadnych czesci, ktore moga^ bye 
naprawiane przez uzytkownika. 
Wykonywanie czynnosci 
serwisowych nalezy zlecac 
wykwalifikowanemu personelowi. 

10 Korzystaj z urzadzenia w 
pomieszczeniu z dobra^ 
wentylacja^. 
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Pierwsze kroki 



Niniejszy podrecznik uzupetnia informacje zawarte w drukowanym podreczniku 
instalacji oraz podreczniku uzytkownika dota_czonym do urza_dzenia HP all-in-one. 
Opisano tutaj sposob instalacji urza_dzenia HP all-in-one w sieci, co obejmuje 
konfiguracji i podtaczenie urzadzenia a takze instalacji oprogramowania. Podrecznik 
ten zawiera takze przyktady zalecanych konfiguracji sieci, informacje na temat 
zarzadzania sieciami i wskazowki dotyczace rozwia^zywania problemow. 

Podtaczenie urzadzenia HP all-in-one do sieci umozliwia udost^pnienie urza_dzenia i 
wszystkich jego mozliwosci dla kazdego komputera w sieci. Jednak jezeli nie 
zamierzasz podtaczac urzadzenia do sieci i wolisz uzyc bezposredniego potaczenia 
za pomoca^przewodu USB, skorzystaj z informacji zawartych w przewodniku instalacji 

W tym rozdziale znajdziesz informacje na nast^pujace tematy: 

• Wybor rodzaju sieci 

• Wybor rodzaju potaczenia 

• Korzystanie z narzedzi zarza_dzania siecia. 

• Przejscie z potaczenia USB na potaczenie sieciowe 

• Podtaczanie dodatkowych komputerow 

• Uzyskiwanie pomocy HP 

Uwaga Definicje terminow uzytych w tym podreczniku znajdziesz w Stownik. 

Wybor rodzaju sieci 

Sposob podtaczenia urzadzenia HP all-in-one do sieci zalezy od posiadanego lub 
planowanego rodzaju sieci. Jezeli posiadasz juz dziatajaca. siec i ustalites rodzaj 
potaczenia, ktorego chcesz uzyc, mozesz przejsc do nast^pnego rozdziatu i wybrac 
rodzaj potaczenia. Przyktady sposobow konfiguracji sieci znajdziesz w Wybor 
zalecanej konfiguracji sieci bezprzewodowej oraz Wybor zalecanej konfiguracji sieci 
Ethernet. 

Wybor rodzaju potaczenia 

Urzadzenie HP all-in-one mozna podtqczyc do dwoch rodzajow sieci 
bezprzewodowych i jednego rodzaju przewodowej sieci Ethernet. Kazdy z tych 
rodzajow sieci zostat krotko opisany ponizej. 

Potaczenie bezprzewodowe z punktem dostepowym (infrastructure) 

Bezprzewodowa siec typu infrastructure korzysta z punktu dost^powego (zwanego 
takze routerem bezprzewodowym), ktory zapewnia bezpieczne i elastyczne 
potaczenie dla urzadzenia HP all-in-one. Informacje na ten temat mozna znalezc w 
sekcji Potaczenie z siecia, bezprzewodowa^ z uzyciem punktu dostepowego. 
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Potqczenie bezprzewodowe bez punktu dost^powego (ad hoc) 

Siec typu ad hoc jest prostym potaczeniem bezprzewodowym, nie wykorzystujapym 
punktu dostepowego. Informacje na ten temat mozna znalezc w sekcji Potaczenie z 
siecia. bezprzewodowa. bez uzycia punktu dostepowego. 




Potaczenie przewodowe (Ethernet) 

Tradycyjne sieci przewodowe korzystaja. z przewodow Ethernet do taczenia 
komputerow za posrednictwem routera lub przetacznika. Siec Ethernet jest 
rozwiazaniem szybkim, pewnym i bezpiecznym. Informacje na ten temat mozna 
znalezc w sekcji Polaczenie przewodowe Ethernet. 




Korzystanie z narz^dzi zarzadzania siecia. 

Informacje na temat korzystania z narzedzi zarza_dzania siecia. urza_dzenia HP all-in- 
one znajdziesz w Zarzadzanie siecia.. 



Przejscie z pol^czenia USB na polaczenie sieciowe 

Jesli pocza.tkowo urzadzenie HP all-in-one zostato zainstalowane z potaczeniem USB, 
istnieje mozliwosc pozniejszego przejscia na potaczenie sieciowe. 
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Procedura przejscia z USB na potqczenie sieciowe 

1 Odtacz kabel USB z tylnego panelu urzadzenia HP all-in-one. 

2 Podtacz urzadzenie HP all-in-one zgodnie z opisem w Polaczenie z siecia. 
bezprzewodowa, z uzyciem punktu dost^powego, Polaczenie z siecia. 
bezprzewodowa, bez uzycia punktu dost^powego lub Polaczenie przewodowe 
Ethernet. 

3 Zainstaluj oprogramowanie zgodnie z opisem w Instalacja oprogramowania. 

4 Po zakoiiczeniu instalacji sprawdz ikony drukarek w nast^pujqcy sposob: 

- System Windows XP: Otworz folder Drukarki i faksy. 

- W systemach Windows 9.x i Windows 2000: Otworz folder Drukarki. 

- System Macintosh OS X: Otworz Printer Setup Utility (Narzedzie 
konfiguracji drukarki) na liscie Utilities (Narzedzia). 

5 Sprawdz, czy jest tu wyswietlona ikona dla drukarki USB urzadzenia HP all-in- 
one. Jezeli jest, usuri ja^. 

Podtctczanie dodatkowych komputerow 

Jezeli urza_dzenie HP all-in-one jest podlaczone do jednej z zalecanych konfiguracji 
sieci, mozliwe jest wspotdzielenie urza_dzenia HP All-in-One z innymi komputerami w 
sieci. Na kazdym dodatkowym komputerze konieczna jest instalacja oprogramowania 
urza_dzenia HP all-in-one zgodnie z opisem zawartym w Instalacja oprogramowania. 
Podczas instalacji oprogramowanie dokona wykrycia sieciowego identyfikatora SSID 
(nazwy sieci). Po skonfigurowaniu urzadzenia HP all-in-one do pracy w sieci, nie 
bedzie konieczna ponowna zmiana jego konfiguracji przy dodawaniu kolejnych 
komputerow. 

Uzyskiwanie pomocy HP 

Informacje na temat uzyskiwania pomocy HP znajdziesz w drukowanym Podreczniku 
uzytkownika dotqczonym do urzadzenia HP all-in-one. 
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Wybor zalecanej konfiguracji 
sieci bezprzewodowej 



Dzieki informacjom zawartym w tym rozdziale ustalisz rodzaj sieci bezprzewodowej, 
ktorajuz posiadasz lub planujesz skonfigurowac. Kazda z opisywanych w tym 
rozdziale sieci oparta jest na wykorzystaniu punktow dostepowych. Siec 
skonfigurowana w ten sposob jest nazywana siecia_typu infrastructure. 




Siec bezprzewodowa typu infrastructure 



Jezeli chcesz miec potaczenie bezprzewodowe pomiedzy urzadzeniem HP all-in-one 
a komputerem bez uzycia punktu dostepowego, zajrzyj rozdziatu Potaczenie z siecia. 
bezprzewodowa, bez uzycia punktu dostepowego. 

Opis sieci Ethernet (przewodowych) znajdziesz w rozdziale Wybor zalecanej 
konfiguracji sieci Ethernet. 

Uwaga Wyjasnienie terminow nie opisanych tutaj znajdziesz w rozdziale Stownik. 



Sieci bezprzewodowe 

Poza innymi zyskami z posiadania sieci bezprzewodowej, tryb infrastructure 
umozliwia wspotdzielenie potaczenia z siecia. Internet. Do skorzystania z funkcji 
HP Instant Share urza_dzenia HP all-in-one konieczne jest posiadanie 
szerokopasmowego potaczenia z siecia. Internet (np. w postaci DSL lub sieci 
kablowej). Wiecej informacji na temat HP Instant Share mozna znalezc w podreczniku 
uzytkownika dota_czonym do urza_dzenia HP all-in-one. 

Do podtaczenia urza_dzenia HP all-in-one zalecamy skorzystanie z jednej z opisanych 
ponizej konfiguracji lokalnej sieci bezprzewodowej. 



HP all-in 



one Podr^cznik obstugi sieci 
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Potaczenie bezprzewodowe do sieci bezprzewodowej z dost^pem do 
Internetu typu DSL lub przez siec kablowq 
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Router bezprzewodowy (zwany takze punktem dost^powym) zarzadza potaczeniami 
sieciowymi. Do udostepnienia tacza z siecia, Internet wykorzystywany jest modem 
kablowy lub DSL. W takiej konfiguracji, do podtaczenia urzadzenia HP all-in-one do 
routera pracujacego w trybie infrastructure, nalezy skorzystac z kreatora konfiguracji 
tacza bezprzewodowego. Informacje na temat podtaczania znajdziesz w rozdziale 
Potaczenie z siecia. bezprzewodowy z uzyciem punktu dostepowego. 

Dzieki tej konfiguracji mozliwy jest dostep do petnej funkcjonalnosci urzadzenia HP all- 
in-one, w tym do wspotdzielenia zdjec przez Internet za pomoca. ustugi HP Instant 
Share. 

Potaczenie bezprzewodowe do sieci catkowicie bezprzewodowej bez 
doste pu do sieci Internet 




W trybie Infrastruktura, cata tacznosc bezprzewodowa miedzy urzadzeniami 
sieciowymi odbywa siq przez punkt dostepowy (lub stacj§ bazowaj. Punkt dostepowy 
petni rol§ centralnego koncentratora lub bramki, ktora ta_czy urzajdzenia sieci 
bezprzewodowej. Kazde urza_dzenie w sieci bezprzewodowej musi posiadac kart§, 
stuzaca_do taczenia siq z punktem dostepowym. W tej konfiguracji sieciowej nie ma 
dostepu do Internetu. Sposob podtaczenia opisany zostat w rozdziale Potaczenie z 
siecia. bezprzewodowa. z uzyciem punktu dostepowego. 

Uwaga Aby skorzystac z funkcji HP Instant Share urza_dzenia HP all-in-one, musisz 
miec szerokopasmowe potaczenie z siecia. Internet, np. z uzyciem DSL lub 
za pomoca_sieci kablowej. Wiecej informacji na temat HP Instant Share 
mozna znalezc w podreczniku uzytkownika dota_czonym do urza_dzenia 
HP all-in-one. 
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Bezprzewodowe potqczenie z siecia^ przewodowa^ 




Potaczenie miedzy siecia_ przewodowa_ i bezprzewodowa_zapewnia punkt dost^powy. 
W tym modelu komputer jest skonfigurowany do pracy w sieci przewodowej i za 
pomoca. kabla sieci Ethernet pota_czony z punktem dost^powym. Urza_dzenie HP all-in 
one jest skonfigurowane do pracy w trybie infrastructure i jego karta bezprzewodowa 
odbiera i wysyta dane za posrednictwem punktu dost^powego. W tej konfiguracji 
dost^p do sieci Internet moze zapewniac modem kablowy lub DSL. Sposob 
podtaczenia opisany zostat w rozdziale Potaczenie z siecia, bezprzewodowa^ z 
uzyciem punktu dostepowego. 



all-in-one Podr^cznik obstugi sieci 
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3 Wybor zalecanej konfiguracji 
sieci Ethernet 

Dzieki informacjom zawartym w tym rozdziale ustalisz rodzaj sieci Ethernet ktorajuz 
posiadasz lub planujesz skonfigurowac. Kazda z opisywanych tutaj konfiguracji sieci 
jest oparta na wykorzystaniu do taczenia elementow sieci urzajdzenia takiego, jak 
router Ethernet. Siec skonfigurowana w ten sposob jest nazywana siecia^typu 
infrastructure. Siec Ethernet zapewnia wyrozniajaca.si§ wydajnosc, niezawodnosc i 
bezpieczeiistwo. 

Sieci Ethernet moga. bye potaczone z siecia. Internet. W przypadku podtaczania 
urzajdzenia HP all-in-one do sieci Ethernet potaczonej z Internetem, zaleca siq 
stosowanie bramki, aby adres IP urza_dzenia HP all-in-one byt przypisywany 
dynamicznie przez serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Bramka. 
moze bye router lub komputer z systemem Windows, na ktorym uruchomiona jest 
ustuga wspotdzielenia potaczenia internetowego (ICS). 

Informacje na temat sieci bezprzewodowych znajdziesz w rozdziale Wybor zalecanej 
konfiguracji sieci bezprzewodowej. 

Uwaga Wyjasnienie terminow nie opisanych tutaj znajdziesz w rozdziale Slownik. 

Do podtaczenia urzajdzenia HP all-in-one zalecamy skorzystanie z jednej z opisanych 
ponizej konfiguracji lokalnej sieci przewodowej. 

Potqczenie Ethernet do sieci przewodowej z dost^pem do 
Internetu typu DSL lub przez siec kablowq 

Jezeli siec jest wyposazona w dost^p do Internetu za posrednictwem ta_cza DSL lub 
sieci kablowej, ro\q bramki internetowej moze spetniac router lub komputer. Dzi^ki 
ta^czu DSL lub sieci kablowej mozliwyjest dost^p do petnej funkcjonalnosci 
urzadzenia HP all-in-one, w tym do wspotdzielenia zdjec przez Internet za pomoca. 
ustugi HP Instant Share. 

Bramka w formie routera 




W tym przyktadzie router zarzadza potqezeniami sieciowymi. Dost^p do sieci Internet 
zapewnia modem kablowy lub DSL. W przypadku tej konfiguracji, podtacz urzadzenie 
HP all-in-one do routera za pomoca^kabla sieci Ethernet. 



HP all-in-one Podr^cznik obstugi sieci 



11 



Rozdziat 3 



Dzieki tej konfiguracji mozliwyjest dostep do petnej funkcjonalnosci urzadzenia HP all- 
in-one, w tym do wspotdzielenia zdjec przez Internet. Sposob podtaczenia opisany 
zostat w rozdziale Potaczenie przewodowe Ethernet. 

Bramka na komputerze 




W tym przyktadzie urza_dzenia sieciowe podtaczone sa_do koncentratora lub routera. 
Komputer podtapzony do sieci petni rol§ bramki pomiedzy siecia_a Internetem. 
Komputer udostepniajapy potaczenie z Internetem uzywa funkcji ICS (wspotdzielenie 
potaczenia internetowego) systemu Windows lub podobnego oprogramowania do 
zarzadzania potaczeniami sieciowymi i umozliwiania innym urzajdzeniom dostepu do 
Internetu. 

Uwaga Jesli komputer petniapy rol§ bramki jest wytqczony, inne komputery w sieci 
traca^mozliwosctaczenia si§ z Internetem. Urzadzenie HP all-in-one nie 
bedzie obstugiwac funkcji zwia_zanych z Internetem. 

W przypadku tej konfiguracji, podtacz urza_dzenie HP all-in-one do przetacznika lub 
routera za pomoca. kabla Ethernet. Sposob podtaczenia opisany zostat w rozdziale 
Potaczenie przewodowe Ethernet. 

Potaczenie Ethernet do sieci przewodowej z dost$pem do 
Internetu przez modem 




W tym przyktadzie urzadzenia sieciowe podtaczone sa^do przetacznika lub routera, a 
modem (tutaj podtapzony do komputera po lewej stronie) zapewnia dostep do 
Internetu. Modem jest podtapzony do komputera za pomoca. kabla z wtyczka. 
telefoniczna. Tylko jeden komputer ma dostep do Internetu. Urzadzenie HP all-in-one, 
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ani zaden inny komputer w sieci nie ma dost^pu do Internetu. W przypadku tej 
konfiguracji, podtacz urzadzenie HP all-in-one do przetacznika lub routera za pomoca. 
kabla Ethernet. Sposob podtaczenia opisany zostat w rozdziale Potaczenie 
przewodowe Ethernet. 

Uwaga Aby skorzystac z funkcji HP Instant Share urzadzenia HP all-in-one, musisz 
miec szerokopasmowe potaczenie z siecia. Internet, np. z uzyciem DSL lub 
za pomoca.sieci kablowej. Wiecej informacji na temat HP Instant Share 
mozna znalezc w podreczniku uzytkownika dota^czonym do urzadzenia 
HP all-in-one. 



Potaczenie Ethernet do sieci przewodowej bez dost^pu 
do Internetu 




W tym przyktadzie urza_dzenia sieciowe podta_czone sa_do przetacznika lub routera i 
nie ma potaczenia z Internetem. Urza_dzenia korzystaja^z funkcji AutolP, co oznacza, 
ze adresy IP sa^ustawiane automatycznie. W przypadku tej konfiguracji, podtacz 
urzadzenie HP all-in-one do przetacznika lub routera za pomoca. kabla Ethernet. 
Sposob podtaczenia opisany zostat w rozdziale Potaczenie przewodowe Ethernet. 

Uwaga Aby skorzystac z funkcji HP Instant Share urza_dzenia HP all-in-one, musisz 
miec szerokopasmowe potaczenie z siecia. Internet, np. z uzyciem DSL lub 
za pomoca^sieci kablowej. Wiecej informacji na temat HP Instant Share 
mozna znalezc w podreczniku uzytkownika dota^czonym do urzadzenia 
HP all-in-one. 
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Rozdziat 3 



Potctczenie Ethernet do sieci bezprzewodowej 




Punkt dost^powy zapewnia potaczenie urza_dzenia przewodowego do sieci 
bezprzewodowej . W tym modelu komputer uzytkownika skonfigurowany jest do pracy 
w sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem bezprzewodowej karty sieciowej, a 
wysytanie i odbieranie danych odbywa si§ przez punkt dostepowy. Urzadzenie HP all- 
in-one jest skonfigurowane dla sieci przewodowej i za pomoca. kabla sieci Ethernet 
potaczone z punktem dost^powym. W tej konfiguracji dost^p do sieci Internet moze 
zapewniac modem kablowy lub DSL. Sposob podtaczenia opisany zostat w rozdziale 
Potaczenie przewodowe Ethernet. 

Uwaga W tej konfiguracji zalecane jest zestawianie potaczenia z Internetem 

bezposrednio przez punkt dostepowy z wykorzystaniem kabla sieci Ethernet. 
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4 Potciczenie z sieciq 

bezprzewodowci z uzyciem 
punktu dost^powego 

Skorzystaj z instrukcji w tym rozdziale, jezeli chcesz skorzystac z punktu 
dostfpowego (typu 802.1 1b lub g) do podtaczenia urzadzenia HP all-in-one i innych 
elementow sieci. Konfiguracji, w ktorej elementy sieci potaczone sa^za 
posrednictwem punktu dost^powego nazywamy trybem infrastructure. 

Zalety korzystania z punktu dost^powego: 

• zaawansowane zabezpieczenia sieci 

• podwyzszona niezawodnosc 

• elastycznosc sieci 

• lepszy wydajnosc, zwtaszcza w trybie 802.1 1g 

Przyktady konfiguracji sieci bezprzewodowej z uzyciem punktu dost^powego 
znajdziesz w rozdziale Sieci bezprzewodowe. 

Informacji na temat konfiguracji bez uzycia punktu dost^powego szukaj w rozdziale 
Potaczenie z siecia, bezprzewodowa^ bez uzycia punktu dost^powego. 

Uwaga Wyjasnienie terminow nie opisanych tutaj znajdziesz w rozdziale Stownik. 




Zanim podta^czysz urzadzenie HP all-in-one do komputera, sprawdz ponizej, czego 
bedziesz potrzebowat. Po podtaczeniu urzadzenia HP all-in-one, konieczna jest 
instalacja oprogramowania zgodnie z opisem w rozdziale Instalacja oprogramowania. 

Co b^dzie potrzebne 

Aby podta_czyc urza_dzenie HP all-in-one do sieci bezprzewodowej, potrzebne beda; 

• Bezprzewodowa siec 802.1 1b lub g z punktem dost^powym. Jezeli korzystasz z 
komputera Macintosh, firma Apple sprzedaje tatwy do skonfigurowania punkt 
dost^powy pod nazwa_AirPort. AirPort musi bye podta_czony do komputera 
Macintosh, jednak obstuguje on sygnaty z dowolnej bezprzewodowej karty 
sieciowej zgodnej ze standardem 802.1 1b, zarowno dla komputerow PC jak i 
Macintosh. 

• Komputer stacjonarny lub przenosny z interfejsem sieciowym (NIC) 
przewodowym lub bezprzewodowym. Potaczenie miedzy komputerem a punktem 
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Rozdziat 4 



dostepowym moze bye realizowane z uzyciem potaczenia Ethernet 
(przewodowo) lub bezprzewodowo. W przypadku komputerow Macintosh, 
potaczenie bezprzewodowe jest zapewniane zwykle przez kart§ AirPort. 
Wi^kszosc komputerow Apple posiada wbudowany port Ethernet (sieci 
przewodowej). W przypadku potaczeii przewodowych konieczne moze okazac 
si§ zakupienie dtuzszego przewodu Ethernet. 
• Szerokopasmowy dostep do sieci Internet (zalecany). Jezeli podtapzysz 
urzadzenie HP all-in-one do sieci bezprzewodowej z dostepem do Internetu, 
zalecamy uzycie routera bezprzewodowego (punktu dostepowego lub stacji 
bazowej) korzystajacej z protokotu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 

Szerokopasmowy dostep do Internetu jest konieczny, jezeli chcesz miec dostep 
do funkeji HP Instant Share bezposrednio z poziomu urzajdzenia. Wiecej 
informacji na temat HP Instant Share mozna znalezc w podreczniku uzytkownika 
dotapzonym do urzadzenia HP all-in-one. HP all-in-one. 

Procedura podtqezania do sieci 

1 Zanotuj nastepujace informacje na temat punktu dostepowego: 

- Nazwa sieci (tzw. SSID) 

Klucz WEP, hasto lub klucz WPA (jezeli potrzebny) 

Jezeli nie wiesz, gdzie moga. znajdowac si§ te informacje, zajrzyj do 
dokumentacji dotaczonej do bezprzewodowego punktu dostepowego. Informacje 
te moga.byc takze dostepne poprzez wbudowany serwer WWW znajdujapy si^ w 
punkcie dost^powym. 

Uwaga Dotyczy uzytkownikow Macintosh: Jezeli siecjest utworzona za pomoca. 
stacji bazowej Apple AirPort i korzystasz z hasta zamiast klucza WEP 
HEX lub WEP ASCII, konieczne bedzie uzyskanie odpowiadajacego mu 
klucza WEP. Administrator sieci moze uzyskac odpowiadajapy klucz 
WEP za pomoca. narzedzia AirPort Admin. 

Na panelu sterowania urza_dzenia HP all-in-one nacisnij przycisk Ustawienia. 
Nacisnij przycisk 8, a nastepnie 4. 

Spowoduje to wyswietlenie menu Siec i wybranie opeji Kreator konfiguracji 
tacza bezprzewodowego. Kreator konfiguracji wyszukuje dostepne sieci i 
wyswietla list^ wykrytych nazw sieci (SSID). Sieci typu infrastructure wyswietlane 
sa.na liscie jako pierwsze. Sieci o najmocniejszym sygnale znajduja.si§ na gorze 
listy, a najstabsze na dole. 

Nacisnij ▼, aby wybrac nazw§ sieci zapisanej w kroku 1 i nacisnij OK. 
Jezeli nie widzisz nazwy swojej sieci na liscie: 

a Wybierz Wprowadz nowa_ nazwq sieciowa_ (SSID). W razie koniecznosci 
zaznacz t§ opcj§ za pomoca. przycisku ▼ i nacisnij OK. 

Pojawi si§ klawiatura wizualna. 

b Wpisz SSID. Za pomoca. klawiszy strzatek panelu sterowania urza_dzenia 
HP all-in-one zaznacz liters lub cyfr§ na klawiaturze wizualnej i nacisnij OK, 
aby wybrac ja^. 

Wiecej informacji na temat klawiatury wizualnej znajdziesz w drukowanym 
Podreczniku uzytkownika dotapzonym do urza_dzenia HP all-in-one. 
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Uwaga Konieczne jest wpisanie nazwy z doktadnym zachowaniem 
wielkich i matych liter. W przeciwnym razie potaczenie 
bezprzewodowe nie bedzie dziatac. 

c Po wpisaniu nowej nazwy SSID, uzyj klawiszy strzatek do zaznaczenia 

Gotowe na klawiaturze wizualnej i nacisnij OK. 
d Nacisnij 1 , aby wybrac tryb infrastructure, 
e Nacisnij przycisk 2, aby wybrac opcje szyfrowania WEP. 

LUB 

Nacisnij przycisk 3, aby wybrac szyfrowanie WPA. 

Gdy pojawi siq pytanie, podaj klucz WPA lub WEP. Za pomoca, klawiszy strzatek 
panelu sterowania zaznacz liters lub cyfr§ na klawiaturze wizualnej i nacisnij OK, 
aby wybrac jq. 

Uwaga Konieczne jest wpisanie nazwy z doktadnym zachowaniem wielkich i 

matych liter. W przeciwnym razie potaczenie bezprzewodowe nie bedzie 
dziatac. 

Jezeli pojawi siq komunikat informuja_cy o podaniu nieprawidtowego klucza WPA 
lub WEP, sprawdz doktadnie zapisany klucz do nowej sieci, a nast^pnie 
wprowadz go ponownie. 

Po wpisaniu klucza WEP lub WPA, uzyj klawiszy strzatek do zaznaczenia 
Gotowe na klawiaturze wizualnej i nacisnij OK. 
Nacisnij OK, aby zatwierdzic zmiany. 

Urza_dzenie HP all-in-one sprobuje pota_czyc siq z siecia_. Jezeli potaczenie nie 
powiedzie si§, post^puj zgodnie z komunikatami, ale poprawic klucz i sprobuj 
ponownie. Patrz takze Rozwiazywanie problemow z siecia^ 
Po udanym potaczeniu urza_dzenia HP all-in-one z siecia_, przejdz do komputera, 
aby zainstalowac oprogramowanie. Patrz rozdziat Instalacja oprogramowania. 
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5 Potciczenie z sieciq 

bezprzewodowci bez uzycia 
punktu dost^powego 

Informacje w tym rozdziale sa_ przydatne przy podtaczaniu urzajdzenia HP all-in-one 
do komputera w sieci bezprzewodowej bez uzycia punktu dost^powego. Taka siec 
jest rowniez nazywana siecia^typu peer-to-peer lub ad hoc. W przypadku 
komputerow Macintosh, siec taka nazywana jest siecia. computer-to-computer. 

Uwaga Ten rodzaj potaczenia jest przydatny, gdy nie posiadasz punktu 

dost^powego. Jednak ogranicza on elastycznosc, bezpieczeiistwo 
niskopoziomowe i ogranicza wydajnosc sieci w porownaniu do konfiguracji z 
punktem dost^powym. Dodatkowo najprawdopodobniej nie posiadasz 
wspotdzielonego szerokopasmowego dost^pu do Internetu (przez modem 
kablowy lub DSL) i nie bedziesz mogt korzystac z funkcji HP Instant Share 
urzadzenia HP all-in-one. Informacje na temat podtaczania urzadzenia HP all- 
in-one z uzyciem punktu dost^powego znajdziesz w rozdziale Potaczenie z 
siecia. bezprzewodowa, z uzyciem punktu dost^powego. 




Aby podta^czyc urzadzenie HP all-in-one do komputera, sprawdz ponizej, czego 
bedziesz potrzebowat. Nast^pnie wykonaj kroki opisane w nastepnych 
podrozdziatach, aby: 

• przygotowac komputer 

• utworzyc profil sieci bezprzewodowej na komputerze 

• podta^czyc urzadzenie HP all-in-one do sieci bezprzewodowej 

Po zakoiiczeniu tej czesci zainstaluj oprogramowanie zgodnie z opisem w rozdziale 
Instalacja oprogramowania. 

Uwaga Wyjasnienie terminow nie opisanych tutaj znajdziesz w rozdziale Stownik. 

Co b$dzie potrzebne 

Komputer z bezprzewodowa. karta. sieciowa_. W przypadku komputera Macintosh, 
konieczna jest karta AirPort. 

Przygotowanie komputera 

Wykonaj czynnosci odpowiednie dla posiadanego systemu operacyjnego. 
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Rozdziat 5 



System Windows: 

Upewnij siq, ze wykonates nast^pujace czynnosci: 

• Opusc wszystkie uruchomione aplikacje na komputerze, w tym takze wytacz 
wbudowana. zapor^ Windows XP sieciowa. oraz wszelkie inne oprogramowanie 
realizujace zapory sieciowe. Wytacz takze oprogramowanie antywirusowe. 

• Wytacz potaczenie z siecia. Internet. Jezeli posiadasz modem kablowy lub DSL, 
odtacz przewod Ethernet z tytu komputera. Jezeli korzystasz z potaczenia typu 
dial-up (wdzwanianego), odtacz przewod telefoniczny. 

• Zdeaktywuj wszystkie potaczenia do sieci lokalnej (takze Ethernet), poza 
potaczeniem bezprzewodowym. Wytacz takze wszystkie interfejsy IEEE 1394 
(np. Firewire, i.LINK oraz Lynx) typu Ethernet. 

System Windows XP: 

- Kliknij przycisk Windows Start, kliknij Panel sterowania i kliknij dwukrotnie 
na Potaczenia sieciowe. 

- Kliknij prawym klawiszem na kazdym Potaczeniu lokalnym i wybierz 
Wyta_cz. Jezeli w menu kontekstowym zobaczysz opcj§ Wta_cz, wybrane 
Potaczenie lokalne jest juz wyta^czone. 



Komputery Macintosh 

Opusc wszystkie uruchomione aplikacje. 



Utworz prof i I sieciowy 

Wykonaj czynnosci odpowiednie dla posiadanego systemu operacyjnego. 

W przypadku systemow innych, niz Windows XP i Mac OS X 

Jezeli korzystasz z innego systemu operacyjnego, zalecamy skorzystanie z aplikacji 
konfiguracyjnej do posiadanej bezprzewodowej karty sieciowej. Aplikacje taka. 
odnajdziesz na liscie dost^pnych programow komputera. 

Za pomoca. aplikacji konfiguracyjnej karty sieciowej utworz profil sieciowy o 
nast§puja_cych parametrach: 

• Nazwa sieci (SSID): Mynetwork 

• Tryb komunikacji: Ad Hoc 

• Szyfrowanie: wtaczone 

Uwaga Mozna uzyc innej nazwy dla sieci, niz ta podana w przyktadzie. Nazwa 
moze sktadac si§ np. z Twoich inicjatow. Nalezy jednak pamietec, ze w 
nazwie sieci rozrozniane sa^mate i wielkie litery. Dlatego tez nalezy 
doktadnie zapamietec, ktore litery sa. wielkie, a ktore mate. 

System Windows XP 

Urzadzenie HP all-in-one jest dostarczane z profilem sieciowym o nazwie hpsetup. 
Jednak z powodow zwiazanych z bezpieczeiistwem i zachowaniem prywatnosci 
zalecamy utworzenie nowego profilu zgodnie z ponizszym opisem i uzycie Kreatora 
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konfiguracji tacza bezprzewodowego w celu wykrycia nowej sieci (zgodnie z opisem w 
nast^pnym podrozdziale). 

1 Upewnij si§, ze wykonates wszystkie instrukcje z poprzedniego podrozdziatu, 
Przygotowanie komputera. 

2 W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie Pota,czenia sieciowe. 

3 W oknie Pola_czen sieciowych kliknij prawym klawiszem Potaczenie sieci 
bezprzewodowej. Jezeli w menu kontekstowym zobaczysz opc]q Wla_cz wybierz 
ja_. W przeciwnym wypadku zobaczysz Wyla_cz, co oznacza, ze potaczenie 
bezprzewodowe jest aktywne. 

4 Kliknij prawym klawiszem ikon§ Potaczenie sieci bezprzewodowej i kliknij 
Wtasciwosci. 

5 Kliknij zaktadk§ Sieci bezprzewodowe. 

6 Zaznacz opcje Uzyj systemu Windows do konfiguracji ustawieh sieci 
bezprzewodowej. 

7 Kliknij Dodaj, a nast^pnie: 

a W polu Nazwa sieciowa (SSID) wpisz Mynetwork (lub cos bardziej 
znaczacego, np. wtasne inicjaly). 

Uwaga Pamietej, ze litera M w nazwie Mynetwork jest pisana wielka. liters, 
a pozostate litery sa^mate. Nalezy o tym pamietec, zwtaszcza w 
przypadku, gdy trzeba bedzie podac ponownie SSID w Kreatorze 
konfiguracji tacza bezprzewodowego. 

b Jezeli pojawi siq lista Uwierzytelnianie sieciowe, wybierz Otwarte. W 

przeciwnym wypadku przejdz do nastepnego kroku. 
c Na liscie Szyfrowanie danych wybierz WEP. 

Uwaga Mozliwe jest utworzenie sieci nie korzystajacej z klucza WEP. 
Jednak zalecamy skorzystanie z klucza WEP w celu 
zabezpieczenia sieci. 

d Upewnij si§, ze opcja Otrzymuje klucz automatycznie nie jest zaznaczona. 

W razie potrzeby zdejmij zaznaczenie. 
e W polu Klucz sieciowy wpisz klucz WEP o dtugosci doktadnie 5 lub 

doktadnie 13 znakow alfanumerycznych (ASCII). Przyktadowo, jezeli 

wpisujesz 5 znakow, mozesz wpisac ABCDE albo 12345. Jezeli wpisujesz 

13 znakow, mozesz wpisac ABCDEF1234567. 

Mozna takze uzywac liczb HEX (heksadecymalnych) przy podawaniu klucza 
WEP. Klucz HEX WEP musi miec 10 znakow dla szyfrowania 40-bitowego 
lub 26 w przypadku szyfrowania 128-bitowego. Wyjasnienie pojec ASCII i 
HEX znajdziesz w rozdziale Stownik. 

f W polu Potwierdz klucz sieciowy wpisz ten sam klucz WEP, ktory podates 

w poprzednim kroku. 
g Zapisz sobie klucz WEP doktadnie tak, jak go podates zwracajac uwaga. na 

mate i wielkie litery. 

Uwaga Konieczne jest zapamietenie z doktadnym uktadem wielkich i 

matych liter. Jezeli podasz nieprawidtowy klucz WEP na urzadzeniu 
HP all-in-one, potaczenie bezprzewodowe nie zadziata. 





■D 




O 


(D 
N 


% 


C 


N 


N- 


tD 


>< 




o 


to' 


a 


N 


■a 


(/) 


unk 


id' 
o 


c 


^j' 


Q. 


be 


O 


N 


in 


■a 


$ 


B 


"D 


tD 


OW 


WO 


tD 


Q. 


(Q 


O 


O 


S 



HP all-in-one Podr^cznik obstugi sieci 



21 



h Zaznacz opcj§ To jest siec komputer-komputer (ad hoc); punkty dostepu 

bezprzewodowego nie sa^ uzywane. 
i Kliknij OK, aby zamknac okno Wtasciwosci sieci bezprzewodowej i 

ponownie kliknij OK. 
j Kliknij OK jeszcze raz, aby zamkna_c okno Wtasciwosci: Potaczenie sieci 

bezprzewodowej. 

8 Przejdz do urza_dzenia HP all-in-one i podlacz je do sieci bezprzewodowej za 
pomoca. Kreatora konfiguracji polaczenia bezprzewodowego. Patrz rozdziat 
Podtaczanie do sieci za pomoca^ Kreatora konfiguracji tacza bezprzewodowego. 

System Mac OS X: 

Urzadzenie HP all-in-one jest dostarczane z profilem sieciowym o nazwie hpsetup. 
Jednak z powodow zwiazanych z bezpieczeiistwem i zachowaniem prywatnosci 
zalecamy utworzenie nowego profilu na komputerze Macintosh zgodnie z ponizszym 
opisem i uzycie Kreatora konfiguracji tacza bezprzewodowego w celu wykrycia nowej 
sieci (zgodnie z opisem w nast^pnym podrozdziale). 

Tworzenie nowego profilu w systemie Mac OS X 

1 Upewnij si§, ze AirPort jest wtqczony. 



ikona AirPort 

Aby to sprawdzic, kliknij ikonq AirPort w gornej, prawej czesci ekranu. 
Jezeli jest dostepna opcja Turn Airport On (Wta_cz AirPort), wybierz ja_aby 
wta_czyc AirPort. 
Jezeli nie ma ikony AirPort: 

a Na ekranie Network Preferences (Ustawienia sieci) wybierz Airport Panel 

(Panel AirPort). 

b Wtacz opcj§ Allow the computer to create networks (Pozwol na tworzenie 
sieci). 

c Wtacz Show Airport status in menu bar (Pokaz stan Airport na pasku 
menu). 

2 Kliknij ikon§ AirPort. 

3 Wybierz Create Network... (Utworz siec). 

4 W oknie dialogowym Computer to Computer (Komputer-komputer), kliknij pole 
Name (Nazwa) i wpisz nowa,nazw§ sieci. 

Przyktadowo mozesz wpisac Mynetwork (lub cos bardziej znaczacego, np. 
wtasne inicjaty). 

Uwaga Pamietej, ze litera M w nazwie Mynetwork jest pisana wielka. litera., a 
pozostate litery sa_ mate. Nalezy o tym pamietec, zwtaszcza w 
przypadku, gdy trzeba bedzie podac ponownie SSID w Kreatorze 
konfiguracji tacza bezprzewodowego. 

5 W polu Channel (Kanat) uzyj domyslnego ustawienia Automatic (Automatyczny). 




6 Kliknij Show Options (Pokaz opcje) 

7 Aby wta^czyc szyfrowanie w celu podwyzszenia bezpieczeiistwa, zaznacz pole 
Encryption (Szyfrowanie). 

8 W polu Password (Hasto) wpisz hasto o dtugosci doktadnie 5 lub doktadnie 13 
znakow alfanumerycznych (ASCII). Przyktadowo, jezeli wpisujesz 5 znakow, 
mozesz wpisac ABCDE albo 12345. Jezeli wpisujesz 13 znakow, mozesz wpisac 
ABCDEF1234567. 

Mozna takze uzywac liczb HEX (heksadecymalnych) przy podawaniu hasta. 
Hasto HEX WEP musi miec 10 znakow dla szyfrowania 40-bitowego lub 26 w 
przypadku szyfrowania 128-bitowego. Wyjasnienie ASCII i HEX znajdziesz w 
rozdziale Stownik. 

9 W polu Confirm (Potwierdzenie) wpisz to samo hasto. 

10 Zanotuj hasto, ktore w urzadzeniu HP all-in-one nazywane jest Kluczem WEP 
Klucz WEP jest niezbedny przy korzystaniu z Kreatora konfiguracji tacza 
bezprzewodowego. 

11 Kliknij OK.. 

12 Przejdz do urzadzenia HP all-in-one i podtacz je do sieci bezprzewodowej za 
pomoca. Kreatora konfiguracji potaczenia bezprzewodowego. Patrz rozdziat 
Podtaczanie do sieci za pomoca^ Kreatora konfiguracji tacza bezprzewodowego. 
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Podtctczanie do sieci za pomoca. Kreatora konfiguracji 
tqcza bezprzewodowego 

1 Na panelu sterowania urza_dzenia HP all-in-one nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 8, a nast^pnie 4. 

Spowoduje to wyswietlenie menu Siec i wybranie opcji Kreator konfiguracji 
tacza bezprzewodowego. Kreator konfiguracji wyszukuje dost^pne sieci i 
wyswietla \istq wykrytych nazw sieci (SSID). 

3 Na kolorowym wyswietlaczu wyszukaj nazwy sieci, ktora, utworzytes na 
komputerze (przyktadowo Mynetwork). 

4 Za pomoca, klawiszy strzatek zaznacz nazw§ sieci i nacisnij OK. 

Jezeli znalaztes nazw^ sieci i wybrates ja_, przejdz do kroku 5. Jezeli jednak nie 

widzisz nazwy swojej sieci na liscie:: 

a Wybierz Wprowadz nowq nazw^ sieciowq (SSID). 

Pojawi siq klawiatura wizualna. 

b Wpisz SSID. Za pomoca. klawiszy strzatek panelu sterowania urzadzenia 
HP all-in-one zaznacz liters lub cyfr§ na klawiaturze wizualnej i nacisnij OK, 
aby wybrac ja^. 

Wi^cej informacji na temat klawiatury wizualnej znajdziesz w drukowanym 
Podreczniku uzytkownika dota.czonym do urza_dzenia HP all-in-one. 

Uwaga Konieczne jest wpisanie nazwy z doktadnym zachowaniem 
wielkich i matych liter. W przeciwnym razie potaczenie 
bezprzewodowe nie bedzie dziatac. 

c Po wpisaniu nowej nazwy SSID, uzyj klawiszy strzatek do zaznaczenia 

Gotowe na klawiaturze wizualnej i nacisnij OK. 
d Nacisnij 2, aby wybrac tryb ad hoc. 
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e Nacisnij 2, aby wybrac Tak, w mojej sieci jest stosowane szyfrowanie 
WEP i wyswietlic klawiatur§ wizualna^. 

Jezeli nie chcesz korzystac z szyfrowania WEP, nacisnij 1 , aby wybrac Nie, 
w mojej sieci nie jest stosowane szyfrowanie. Gdy pojawi siq ekran 
Potwierdz ustawienia, nacisnij OK i przejdz do kroku 8. 

5 (Zrob tak tylko, gdy posiadasz klucz WEP. Jezeli nie masz klucza WEP, przejdz 
od razu do kroku 8.) Wprowadz klucz WEP. Za pomoca, klawiszy strzatek panelu 
sterowania zaznacz liters lub cyfr§ na klawiaturze wizualnej i nacisnij OK, aby 
wybrac ja_. 

Uwaga Konieczne jest wpisanie nazwy z doktadnym zachowaniem wielkich i 

matych liter. W przeciwnym razie potaczenie bezprzewodowe nie bedzie 
dziatac. 

Jezeli pojawi si§ komunikat informuja^cy o podaniu nieprawidtowego klucza WEP, 
doktadnie sprawdz zapisany klucz do nowej sieci, a nast^pnie wprowadz go 
ponownie. 

6 Po wpisaniu klucza WEP, uzyj klawiszy strzatek do zaznaczenia Gotowe na 
klawiaturze wizualnej i nacisnij OK. 

7 Nacisnij OK, aby zatwierdzic zmiany. 

Urza_dzenie HP all-in-one sprobuje pota_czyc si§ z podanym SSID. Jezeli 
potaczenie nie powiedzie si§, postepuj zgodnie z komunikatami, ale poprawic 
klucz i sprobuj ponownie. 

8 Po udanym potaczeniu urza_dzenia HP all-in-one z siecia_, przejdz do komputera, 
aby zainstalowac oprogramowanie. Patrz rozdziat Instalacja oprogramowania. 



Uwaga Jezeli natrafisz na problem, patrz Rozwia^zywanie problemow z siecia_. 



g Potciczenie przewodowe 
Ethernet 



Informacje w tym rozdziale sa_ przydatne przy podtaczaniu urzajdzenia HP all-in-one 
do routera, przetacznika lub punktu dost^powego za pomoca. kabla Ethernet. 




Przyktady konfiguracji sieci przewodowej znajdziesz w rozdziale Wybor zalecanej 
konfiguracji sieci Ethernet. 

Uwaga Wyjasnienie terminow nie opisanych tutaj znajdziesz w rozdziale Stownik. 

Zanim podta^czysz urzadzenie HP all-in-one do komputera, sprawdz ponizej, czego 
bedziesz potrzebowat. Po podtaczeniu urzadzenia HP all-in-one, konieczna jest 
instalacja oprogramowania zgodnie z opisem w rozdziale Instalacja oprogramowania. 

Co b^dzie potrzebne 

• Dziatajaca siec Ethernet zawierajaca router Ethernet, przeta.cznik lub 
bezprzewodowy punkt dost^powy z portami Ethernet. 

• Kabel sieci Ethernet CAT-5. Jezeli dostarczony przewod Ethernet jest za krotki, 
konieczny moze bye zakup dtuzszego kabla. 




Choc standardowe kable sieci Ethernet sa_podobne do standardowego kabla 
telefonicznego, to kable te nie moga^byc uzywane zamiennie. Stosowana jest 
inna liczba przewodow i inne wtyczki. Ztacze Ethernet (nazywane ztaczem RJ-45) 
jest szersze i grubsze oraz zawsze ma 8 stykow. Ztacze telefoniczne ma od 2 do 
6 stykow. 

• Komputer stacjonarny lub przenosny z przewodowym lub bezprzewodowym 
podtaczeniem do routera lub punktu dost^powego. 
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Rozdziat 6 



Uwaga Urzadzenie HP all-in-one obstuguje sieci Ethernet zarowno o szybkosci 
10 Mb/s jak i 100 Mb/s. Jesli kupujesz lub posiadasz kart§ sieciowa^, 
sprawdz, czy dziata z jedna_z tych predkosci. 

• Szerokopasmowe potaczenie z siecia. Internet, np. z uzyciem DSL lub za pomoca. 
sieci kablowej (tylko, jezeli chcesz korzystac z HP Instant Share bezposrednio z 
poziomu urzqdzenia). Wiecej informacji na temat HP Instant Share mozna 
znalezc w podreczniku uzytkownika dota_czonym do urza_dzenia HP all-in-one. 

Podtqczanie urzqdzenia HP all-in-one 

1 Wyjmij zotta,wtyczk§ w tylnej czesci urzadzenia HP all-in-one. 




2 Podtacz kabel sieci Ethernet do portu z tytu urza_dzenia HP all-in-one. 




3 Podtacz drugi koniec kabla Ethernet do wolnego portu routera Ethernet, 
przetacznika lub bezprzewodowego punktu dost^powego. 




4 Po podtaczeniu urzadzenia HP all-in-one do sieci przejdz do komputera, aby 
zainstalowac oprogramowanie. Patrz rozdziat Instalacja oprogramowania. 
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7 Instalacja oprogramowania 



Wtym rozdziale opisanajest instalacja oprogramowania do urzadzenia HP all-in-one 
na komputerach Windows i Macintosh. Jednak zanim zainstalujesz oprogramowanie, 
upewnij siq, ze zainstalowales urzadzenie HP all-in-one zgodnie z opisem wjednym z 
poprzednich rozdziatow. 

Uwaga 1 W przypadku zamiaru korzystania z wielu kluczy WEP lub 

zaawansowanych protokotow uwierzytelniania (EAP/802.1x lub EAP-PSK) 
oraz metod szyfrowania (WPA), przed zainstalowaniem oprogramowania 
nalezy skonfigurowac ustawienia komunikacji bezprzewodowej za pomoca. 
wbudowanego serwera WWW. Dalsze informacje na ten temat mozna 
znalezc w sekcji Korzystanie z wbudowanego serwera WWW. 

Uwaga 2 Jezeli komputer jest skonfigurowany do laczenia siq z wieloma dyskami 
sieciowymi, upewnij si§, ze jest on potaczony z nimi, zanim rozpoczniesz 
instalacja oprogramowania. W przeciwnym razie instalacja urzadzenia 
HP all-in-one moze zajac jedna^z zarezerwowanych liter napedow i stracisz 
dostep jednego z dyskow sieciowych. 

Wiecej informacji znajdziesz w procedurze dla odpowiedniego systemu operacyjnego. 

System Windows 

Ponizsze instrukcje przeznaczone sa^wytacznie dla komputerow z systemem Windows. 

Uwaga Czas instalacji moze wyniesc od 20 minut do 45 godziny, zaleznie od 

systemu operacyjnego, ilosci dostepnego miejsca oraz predkosci procesora 
w komputerze. 

Instalacja oprogramowania HP all-in-one 

1 Opusc wszystkie uruchomione aplikacje na komputerze, w tym takze wytacz 
wbudowana^zapor^ Windows XP sieciowa. oraz wszelkie inne oprogramowanie 
realizujace zapory sieciowe. Wytacz takze oprogramowanie antywirusowe. 

2 Wtoz ptyt§ Windows CD dotaczona. do urzadzenia HP all-in-one do napedu CD- 
ROM komputera. 

Pojawi si§ ekran Witamy w kreatorze instalacji. 

Uwaga Tylko Windows XP: Jezeli ekran startowy nie pojawi siq, kliknij 

dwukrotnie ikon§ Moj komputer, nastepnie kliknij dwukrotnie ikonq 
napedu CD-ROM, a potem kliknij dwukrotnie setup.exe. 

3 Kliknij Dalej na kolejnych ekranach instalacyjnych, aby sprawdzic i przygotowac 
system, a potem w celu instalacji sterownikow, wtyczek i oprogramowania. 

Po kilku ekranach pojawi si§ ekran Typ potaczenia. 

4 Na ekranie Typ potaczenia wybierz Za posrednictwem sieci i kliknij Dalej. 
Pojawi si§ ekran Wyszukiwanie, ktory oznacza, ze program instalacyjny szuka 
urzadzenia HP all-in-one w sieci. 

5 Na ekranie Znaleziono drukark§ sprawdz, czy opis drukarki zgadza si§. 
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Rozdziat 7 



Jesli w sieci zlokalizowano kilka drukarek, pojawi si§ ekran Znalezione drukarki. 

Wybierz urzadzenie, ktore chcesz podtqczyc. 

Aby sprawdzic ustawienia na urzadzeniu HP all-in-one: 

a Przejdz do panelu sterowania urzadzenia. 

b Wybierz Wyswietl ustawienia sieciowe w Menu Siec, a nast^pnie wybierz 
Pokaz podsumowanie. 

Uwaga Jezeli oprogramowanie nie odnalazto urzadzenia HP all-in-one, patrz 
Ekran Nie znaleziono drukarki pojawia si§ podczas instalacji. 

6 Jesli opis drukarki jest wtasciwy, wybierz Tak, zainstaluj tq drukark§. 

7 Po pojawieniu si§ monitu uruchom komputer ponownie, aby zakoiiczyc proces 
instalacji. 

Po zakoiiczeniu instalacji urza_dzenie HP all-in-one jest gotowe do pracy. 

8 Aby przetestowac potaczenie sieciowe, przejdz do komputera i wydrukuj strong 
testowa_na urzadzeniu HP all-in-one. Wiecej informacji mozna znalezc w 
podreczniku uzytkownika dota_czonym do urza_dzenia HP all-in-one. 



Komputer Macintosh 

Ponizsze instrukcje przeznaczone sa^wytacznie dla komputerow Macintosh. 

Uwaga Czas instalacji moze wyniesc od 20 minut do 45 godziny, zaleznie od 

systemu operacyjnego, ilosci dost^pnego miejsca oraz predkosci procesora 
w komputerze. 

Instalacja oprogramowania HP all-in-one 

1 Opusc wszystkie uruchomione aplikacje. 

2 Wtoz ptyt§ Macintosh CD dotaczona. do urza_dzenia HP all-in-one do napedu CD- 
ROM komputera. 

3 Kliknij dwukrotnie ikonq HP all-in-one installer (Instalator HP all-in-one). 




Ikona instalatora Macintosh 



4 Na ekranie Authentication (Uwierzytelnianie), podaj haslo Administratora 
zapewniajace dost^p do komputera lub sieci. 

Instalator wyszuka urza_dzeii HP all-in-one i wyswietli ich list§. 

5 Na liscie Select Device (Wybierz urza_dzenie) wybierz wtasciwe urza_dzenie HP all- 
in-one. 

6 Wykonuj wskazowki ekranowe, aby wykonac wszystkie kroki instalacji, w tym 
takze Setup Assistant (Asystenta instalacji). 
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Po zakoiiczeniu instalacji urzadzenie HP all-in-one jest gotowe do pracy. 
Aby przetestowac potaczenie sieciowe, przejdz do komputera i wydrukuj strong 
testowa_na urza_dzeniu HP all-in-one. Wiecej informacji mozna znalezc w 
podreczniku uzytkownika dota_czonym do urza_dzenia. 
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3 Zarzcidzanie sieciq 



W tym rozdziale znajduje siq opis narzedzi sieciowych dost^pnych na panelu 
sterowania urza_dzenia i we wbudowanym serwerze WWW. Narzedzia te pozwalaja. 
na przegla_danie i edycj§ ustawieii sieciowych oraz na uzupetnienie sieci o 
zaawansowane mechanizmy zabezpieczeii. 

Korzystanie z panelu sterowania HP all-in-one 

Panel sterowania HP all-in-one umozliwia przeprowadzenie szeregu roznych zadaii z 
zakresu zarza_dzania sieciaj w tym przegla_danie konfiguracji sieci, odzyskiwanie 
ustawieii domyslnych, wlaczanie i wytaczanie nadajnika sieci bezprzewodowej i 
modyfikowanie konfiguracji sieci. 

Przeglqdanie ustawieh sieci 

Mozesz wyswietlic podsumowanie ustawieh sieciowych na panelu sterowania 
urzadzenia. Mozesz takze wydrukowac szczegotowa. strong konfiguracji. 

Wyswietlenie podsumowania sieci 

Wybierz, czy chcesz wyswietlic podsumowanie konfiguracji sieci, czy wydrukowac 
szczegotowy raport. 

Jak wyswietlic podsumowania sieci 

1 Na panelu sterowania urza_dzenia HP all-in-one nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 8, a nast^pnie 1. 

Spowoduje to wyswietlenie Menu Siec, a nast^pnie Wyswietl ustawienia 
sieciowe. 

3 Nacisnij przycisk 2. 

To spowoduje wyswietlenie podsumowania konfiguracji sieci. 
Drukowanie i przegladanie strony konfiguracyjnej 

"Strona konfiguracji sieci zawiera list§ wszystkich waznych ustawieh sieci, takich jak 
adres IP, szybkosc potaczenia, DNS i DNS-SD. 

Drukowanie strony konfiguracji sieci 

1 Na panelu sterowania urza_dzenia HP all-in-one nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 8, a nast^pnie 1. 

Spowoduje to wyswietlenie Menu Siec, a nast^pnie Wyswietl ustawienia 
sieciowe. 

3 Nacisnij przycisk 1 . 

Urza_dzenie wydrukuje strong konfiguracji sieci. 

Wyjasnienie poszczegolnych elementow strony konfiguracji znajdziesz w rozdziale 
Opis strony konfiguracji. 
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Rozdziat 8 

Przywracanie domyslnych ustawieh sieci 

W razie koniecznosci mozliwe jest przywrocenie ustawieh fabrycznych urza_dzenia 
HP all-in-one. 

Uwaga Spowoduje to usuniecie wszystkich wprowadzonych informacji na temat sieci 
bezprzewodowej. Aby odzyskac te ustawienia, konieczne bedzie ponowne 
uzycie Kreatora konfiguracji tacza bezprzewodowego. 

Jak przywrocic ustawienia domyslne 

1 Na panelu sterowania urza_dzenia HP all-in-one nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 8, a nast^pnie 2. 

Spowoduje to wyswietlenie Menu Siec, a nast^pnie Przywr. domys.ust. sieci. 

3 Nacisnij 1 , aby potwierdzic. 

Wtqczanie i wyra_czanie nadajnika sieci bezprzewodowej 

Nadajnik sieci bezprzewodowej jest domyslnie wta_czony, co jest widoczne dzi^ki 
swiecacej na niebiesko lampce na przodzie urza_dzenia HP all-in-one. Aby urza_dzenie 
byto podtaczone do sieci, nadajnik musi bye wta_czony. Jezeli jednak urza_dzenie 
HP all-in-one nie jest podtaczone do sieci i korzystasz tylko z potaczenia USB, 
nadajnik nie jest wykorzystywany. W takim wypadku mozna wytapzyc nadajnik. 

Jak wyta_czyc nadajnik bezprzewodowy 

1 Na panelu sterowania urzadzenia HP all-in-one nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 8, a nast^pnie 5 i potem 1. 

Jak wytqczyc nadajnik bezprzewodowy 

1 Na panelu sterowania urzadzenia HP all-in-one nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 8, a nast^pnie 5 i potem 2. 

Zaawansowane ustawienia sieci 

Opcje Ustawienia zaawansowane umozliwiaja_zmian§ szybkosci potaczenia, 
ustawieh IP oraz zabezpieczeh karty pamieci. 

Uwaga Opcje te powinni ustawiac tylko zaawansowani uzytkownicy. 
Ustawianie pr§dkosci potaczenia 

Mozliwa jest zmiana predkosci, z jaka.sa.przesytane dane w sieci. Domyslne 
ustawienie to Automatyczne. 

Jak zmienic pr^dkosc potaczenia 

1 Na panelu sterowania urzadzenia HP all-in-one nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 8, a nast^pnie 3. 

Spowoduje to wyswietlenie menu Siec i wybranie opeji Ustawienia 
zaawansowane. 

3 Nacisnij 1, aby wybrac Zmieh pr$dkosc potaczenia. 



4 Wybierz cyfr§ obok predkosci potaczenia: 

- 1. Automatyczna 

- 2. 10-Cafosc 

- 3. 10-Pot 

- 4. 100-Caiosc 

- 5. 100-P6I 

Zmiana ustawieh IP 

Domyslne ustawienie IP to Automatyczne. W razie koniecznosci mozna jednak 
zmienic recznie adres IP, mask§ podsieci oraz domyslna_bramk§. Aby sprawdzic 
adres IP i mask§ podsieci urza_dzenia HP all-in-one, wydrukuj strong konfiguracji sieci 
z urzadzenia HP all-in-one (patrz Drukowanie i przegladanie strony konfiguracyjnej). 
Wyjasnienie poszczegolnych elementow strony konfiguracji, w tym adresu IP i maski 
podsieci znajdziesz w rozdziale Opis strony konfiguracji. 

Jak zmienic ustawienia IP 

1 Na panelu sterowania urzadzenia HP all-in-one nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 8, a nast^pnie 3. 

Spowoduje to wyswietlenie menu Siec i wybranie opcji Ustawienia 
zaawansowane. 

3 Nacisnij przycisk 2, aby wybrac opqq Ustawienia IP. 

4 Wybierz cyfr§ obok wybranego ustawienia IP: 

1. Adres IP 

- 2. Maska podsieci 

- 3. Brama domyslna 

5 Wprowadz zmiany, a nast^pnie nacisnij przycisk OK. 
Zmiana zabezpieczenia karty pami^ci 

Opcja Zabezpieczenia karty pam. w menu Ustawienia zaawansowane umozliwia 
ustawienie urza_dzenia HP all-in-one tak, aby nie udost^ponialo zawartosci karty 
pamieci komputerom podla_czonym do sieci bezprzewodowej. Jednak nie zalecamy 
stosowania tej metody zabezpieczania, gdyz uniemozliwia ona uzyskanie dost^pu do 
karty z komputera. Funkcja tak nie dziata takze w sieciach Ethernet. Wszystkie 
komputery w sieci Ethernet maja_dost§p do karty pamieci urza_dzenia HP all-in-one 
podtaczonego do sieci. 

Jezeli chcesz zabezpieczyc dane na karcie pamieci, zalecamy skorzystanie z 
zabezpieczenia WEP lub WPA-PSK. Wiecej informacji na temat bezpieczeiistwa karty 
pamieci znajdziesz w drukowanym Podreczniku uzytkownika dota_czonym do 
urza_dzenia HP all-in-one. Wiecej informacji na temat konfigurowania sieci 
bezprzewodowej z zabezpieczeniami znajdziesz w rozdziatach Potaczenie z siecia. 
bezprzewodowa. z uzyciem punktu dost^powego i Potaczenie z siecia. 
bezprzewodowa. bez uzycia punktu dost^powego. Patrz takze Poprawa 
bezpieczeiistwa sieci. 
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Rozdziat 8 



Korzystanie z wbudowanego serwera WWW 

Najlepsza.metoda_zarzadzania ogolnymi ustawieniami sieci urzadzenia HP all-in-one 
jest stosowanie panelu sterowania HP all-in-one. Jednak bardziej zaawansowane 
ustawienia mozna wykonac za posrednictwem wbudowanego serwera WWW (EWS - 
Embedded Web Server). Za pomoca. przegladarki internetowej mozna monitorowac 
stan urza_dzenia, konfigurowac ustawienia sieci HP all-in-one oraz uzyskiwac dost^p 
do opcji urza.dzenia HP all-in-one. Wiecej informacji na temat tych i innych funkcji 
serwera EWS znajdziesz w pomocy ekranowej wbudowanej w serwer. Aby uzyskac 
dost^p do pomocy wbudowanego serwera WWW, otworz ekran serwera zgodnie z 
ponizszym opisem, kliknij odnosnik Help (Pomoc) w dziale Other Links (Inne 
odnosniki) na zaktadce Home (Start) serwera. 



Doste p do wbudowanego serwera WWW 

Jak uzyskac dost^pu do wbudowanego serwera WWW 

1 Na panelu sterowania urzadzenia HP all-in-one nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 8, a nast^pnie 1 i potem 1. 

Spowoduje to wydrukowanie strony konfiguracji urzadzenia HP all-in-one wraz z 
adresem IP. W nastepnym korku potrzebny bedzie wtasnie ten adres IP. 

3 W polu Adres przegladarki wpisz adres IP urzadzenia HP all-in-one ze strony 
konfiguracji. Na przyktad moze to bye http://1 95. 168.0.5. 

Pojawia siq strona gtowna wbudowanego serwera WWW, a na niej Informacje o 
urzadzeniu HP all-in-one. 

Uwaga Jezeli korzystasz z serwera proxy w przegla_darce, konieczne moze 
okazac si§ jego wytaczenie, aby uzyskac dost^p do wbudowanego 
serwera WWW. 



4 Jezeli chcesz zmienic jezyk, jakim postuguje si§ wbudowany serwer WWW: 
a Kliknij zaktadk§ Settings (Ustawienia). 

b Kliknij opcj§ Select Language (Wybierz j^zyk) w menu nawigacyjnym 

Settings (Ustawienia). 
c Kliknij wtasciwy jezyk na liscie Select Language (Wybierz jezyk). 
d Kliknij Apply (Zastosuj). 

5 Kliknij zaktadk§ Home (Strona gtowna), aby uzyskac dost^p do informacji o 
drukarce i sieci, lub zaktadk§ Networking (Siec), aby uzyskac dost^p do 
szerszych informacji o sieci lub zmodyfikowac je. 



Przestroga Podczas zmieniania ustawieii sieci bezprzewodowej serwera 
wydruku nalezy zachowac ostroznosc, gdyz istnieje niebezpieczeiistwo utraty 
potaczenia sieciowego. Jesli pota^czenie zostanie przerwane, aby ustanowic 
nowe, konieczne moze bye wprowadzenie nowych ustawieii. Jesli serwer 
wydruku przerwie potaczenie, moze zaistniec koniecznosc przywrocenia 
domyslnych ustawieii fabrycznych i ponownej instalacji programu. 



Uwaga Nie wytaczaj obslugi protokotu TCP/IP (Transmission Control Protocol/ 
Internet Protocol). Jest on niezbedny do komunikacji z wbudowanym 
serwerem WWW. 
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Poprawa bezpieczehstwa sieci 



Podobnie jak w przypadku innych sieci, kwestie bezpieczehstwa bezprzewodowych 
sieci LAN (WLAN) dotycza_gtownie kontroli dostepu oraz ochrony prywatnosci 
Standardowe zabezpieczenia sieci WLAN korzystaja. z systemow Service Set 
Identifiers (SSID), uwierzytelniania kluczem otwartym i wspotdzielonym, statycznych 
kluczy WEP oraz opcjonalnie z uwierzytelnianiem w oparciu o adres MAC (Media 
Access Control). Ta kombinacja zapewnia podstawowy poziom kontroli dostepu i 
ochrony danych osobowych. 

Jezeli korzystasz z punktu dostepowego, mozesz rowniez stosowac zaawansowane 
systemy uwierzytelniania i szyfrowania, takie jak tryb wstepnie wspotdzielonego 
klucza systemu WPA-PSK. Wyjasnienie terminow nie opisanych tutaj znajdziesz w 
rozdziale Stownik. 

W celu zabezpieczenia sieci bezprzewodowej uzytkownika, firma HP zdecydowanie 
zaleca wdrozenie podczas instalacji wybranego systemu ochrony (WEP lub WPA), 
stosowanie programow antywirusowych i przestrzeganie podstawowych zasad 
bezpieczehstwa, np. stosowanie trudnych do ztamania haset i nie otwieranie 
zatacznikow niewiadomego pochodzenia. Projektujac siec nalezy rowniez wziac pod 
uwag§ inne elementy sieci, m. in. zapory ogniowe, systemy wykrywania 
nieautoryzowanego dostepu i sieci dzielone. 

Uwaga Jesli uzytkownik postanowi dodac system szyfrowania i uwierzytelniania po 
zainstalowaniu urzadzenia HP all-in-one, to przed zmiana^ustawieii na 
urzadzeniach sieci nalezy zmienic ustawienia w urzadzeniu HP all-in-one. 

Jak uzyc WPA-PSK 

Uwaga Az do momentu zastosowania ustawieh szyfrowania/uwierzytelniania w 
pozostatych urzadzeniach w sieci, brak bedzie potaczenia z urza^dzeniem 
HP all-in-one. 

1 Opusc wszystkie uruchomione aplikacje. W przypadku komputera z systemem 
Windows, obejmuje to takze zapory sieciowe i oprogramowanie antywirusowe. 

2 Skonfiguruj system WPA-PSK w punkcie dost^powym, ruterze lub bramie. 

3 Skonfiguruj system WPA-PSK na kazdym komputerze podta_czonym do tej samej 
sieci bezprzewodowej. 

4 Otworz ekran wbudowanego serwera WWW zgodnie z opisem w Dost^p do 
wbudowanego serwera WWW. 

5 Kliknij zaktadk§ Networking (Siec). 

Zostanie wyswietlona strona Device (Urza_dzenie). 

6 W menu nawigacyjnym kliknij Connections (Pota_czenia), a nast^pnie wybierz 
Wireless (802.11) (Siec bezprzewodowa (802.11)). 

7 Kliknij przycisk Start Wizard (Uruchom kreatora). 

Pojawi si§ strona Wireless Network Name (Nazwa sieci bezprzewodowej). 

8 Wybierz nazw§ sieci (SSID) z listy wykrytych sieci lub wprowadz nazw§ nowej 
sieci bezprzewodowej. 

9 Kliknij Next (Dalej). 

10 Kliknij opcj§ Infrastructure, a nastepnie Next (Dalej). 
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Rozdziat 8 



Pojawi si§ strona Wireless Authentication (Uwierzytelnianie w sieci 
bezprzewodowej). 

1 1 Kliknij opcj<| WPA-PSK i wprowadz WPA Password (Haslo WPA) (od 8 do 63 
znakow tacznie ze spacjami), ktore bedzie wykorzystane przez oprogramowanie 
do utworzenia klucza PSK. 

12 Kliknij Next (Dalej). 

Pojawi siq strona przegla_du konfiguracji. 

13 Zweryfikuj poprawnosc informacji, a nast^pnie kliknij Finish (Zakoiicz). 

14 Skonfiguruj odpowiednio urzajdzenie HP all-in-one dla zaawansowanych 
schematow uwierzytelnienia i bezpieczeiistwa. 

Jak uzyc szyfrowania WEP 

Uwaga Az do momentu zastosowania ustawieii szyfrowania/uwierzytelniania w 
pozostatych urzadzeniach w sieci, brak bedzie potaczenia z urzadzeniem 
HP all-in-one. 

1 Ustaw WEP na bezprzewodowym punkcie dost^powym, bramie lub routerze. 

2 Skonfiguruj system WEP na kazdym komputerze podla_czonym do tej samej sieci 
bezprzewodowej. 

3 Otworz ekran wbudowanego serwera WWW zgodnie z opisem w Dost^p do 
wbudowanego serwera WWW. 

4 Kliknij zaktadk§ Networking (Siec). 

Zostanie wyswietlona strona Device (Urza_dzenie). 

5 W menu nawigacyjnym kliknij Connections (Pola_czenia), a nast^pnie wybierz 
Wireless (802.11) (Siec bezprzewodowa (802.11)). 

6 Kliknij przycisk Start Wizard (Uruchom kreatora). 

Pojawi si§ strona Wireless Network Name (Nazwa sieci bezprzewodowej). 

7 Wybierz nazw§ sieci (SSID) z listy wykrytych sieci lub wprowadz nazw§ nowej 
sieci bezprzewodowej. 

8 Kliknij Next (Dalej). 

9 Kliknij opcj§ Infrastructure, a nastepnie Next (Dalej). 

Pojawi si§ strona Wireless Authentication (Uwierzytelnianie w sieci 
bezprzewodowej). 

10 Kliknij kolejno opcje Open/Shared System (System otwarty/wspotuzytkowany), 
Next (Dalej). 

11 Kliknij opcj§ Encryption (Szyfrowanie), a nastepnie Next (Dalej). 

12 W polach WEP Key (Klucz WEP) oraz Confirm WEP Key (Potwierdz klucz 
WEP) wprowadz klucz WEP. 

13 Kliknij Next (Dalej). 

14 Sprawdz ustawienia i kliknij przycisk Finish (Zakoiicz). 
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9 Rozwicizywanie problemow z 
sieciq 

W tej czesci przedstawiono informacje o rozwia_zywaniu problemow sieciowych dla 
urzajdzenia HP all-in-one. Mozna tu znalezc szczegotowe informacje na temat 
problemow wyst§puja_cych podczas instalacji oraz konfiguracji. 

Informacje na temat problemow z potaczeniami przewodowymi znajdziesz w 
Rozwiazywanie problemow z konfiguracja. sieci przewodowej. 

Informacje na temat problemow z systemem plikow znajdziesz w System wspolnych 
plikow internetowych (CIFS) - rozwiazywanie problemow. 

Rozwiazywanie problemow z kreatorem konfiguracji tqcza 
bezprzewodowego 

W tej czesci znajduja_si§ opisy problemow, na ktore mozna natrafic podczas 
korzystania z kreatora konfiguracji tacza bezprzewodowego Wiecej informacji na 
temat konfiguracji sieci bezprzewodowej wykrywania urza_dzeri znajdziesz w 
Rozwia_zywanie problemow z konfiguracja. sieci bezprzewodowej i Infrastruktura 
bezprzewodowa - rozwiazywanie problemow. 

Komunikat o bt^dzie: Nie mozna potaczyc z siecia^. 

Przyczyna 

Urza_dzenia nie sa_wtaczone. 
Rozwiazanie 

Wtacz urza_dzenia sieciowe, takie jak punkt dost^powy w sieci typu infrastructure, 
lub komputer w sieci typu ad hoc. 



Przyczyna 

Urza_dzenie HP all-in-one nie odbiera sygnatu. 
Rozwiazanie 

Ustaw punkt dost^powy i urzadzenie HP all-in-one blizej siebie. Nast^pnie 
uruchom ponownie kreator konfiguracji tacza bezprzewodowego HP all-in-one. 
Dalsze informacje na ten temat mozna znalezc w sekcji Instalacja nie powiodta si§. 



Przyczyna 

Podates niewtasciwa_nazw§ SSID. 
Rozwiazanie 

Wpisz poprawny SSID. Pamietej, ze SSID rozroznia mate i wielkie litery. 
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Przyczyna 

Wybrates niewtasciwy tryb (ad hoc lub infrastructure) albo rodzaj zabezpieczenia. 
Rozwiazanie 

Wybierz odpowiedni tryb lub rodzaj zabezpieczenia. 

Komunikat o bf^dzie: Nie mozna potaxzyc z siecia^. Nieobstugiwany typ 
uwierzytelniania lub szyfrowania. 

Przyczyna 

Uzywasz protokotu uwierzytelniania nieobslugiwanego przez program instalacyjny. 
Rozwiazanie 

Uzyj jednego z obslugiwanych protokotow z listy EWS. Protokoty, ktore nie sa. 
obstugiwane to miedzy innymi: WPA2-AES, WPA2-TKIP, LEAP, PEAP, EAP- 
MD5, EAP-TLS i EAP-TTLS. 

Komunikat o bt^dzie: Niepr. klucz dostf pu. 

Przyczyna 

Podales niewtasciwy klucz WPA. 
Rozwiazanie 

Podaj wtasciwy klucz pamietejac, ze musi miec od 8 do 63 znakow. 



Przyczyna 

Nie znam klucza WEP lub nie wiem co wpisac w polu klucz WPA. 
Rozwiazanie 

Zapoznaj si§ z dokumentacja.dostarczona.wraz z punktem dostepowym. Klucz 
WEP jest przechowywany w punkcie dost^powym. Klucz WEP mozna zwykle 
ustalic loguja.c si§ do punktu dost^powego za pomoca.komputera. 

Nie widac SSID 

Przyczyna 

Punkt dost^powy nie rozgtasza nazwy sieci (SSID) lub jest poza zasi^giem. 
Rozwiazanie 

Uzyj opcji Wprowadz nowa. nazw§ sieciowa. (SSID) Kreatora konfiguracji tacza 
bezprzewodowego. Dalsze informacje na ten temat mozna znalezc w sekcji 
Procedura podtaczania do sieci. Sprawdz ustawienia punktu dost^powego za 
pomoca. dota.czonego podrecznika uzytkownika. 



Przyczyna 

SSID jest niewidoczny na koiicu listy 



Rozwiazanie 

Przejdz na dot listy za pomoca. przycisku ▼. Najpierw wyswietlane sa. pozycje 
typu Infrastructure, a dopiero dalej typu ad hoc. 

Rozwiazywanie problemow z konfiguracjq sieci 
bezprzewodowej 

W tej czesci omowiono sposoby rozwiqzywania problemow z konfiguracja. sieci 
bezprzewodowej. 

Wystcipit blcid wymagah systemowych: Brak TCP/IP 
Przyczyna 

Karta LAN (NIC) nie jest prawidtowo zainstalowana. 
Rozwiazanie 

Sprawdz, czy karta LAN jest poprawnie zainstalowana, a protokot TCP/IP jest 
wtasciwie skonfigurowany. Zapoznaj si§ z dokumentacja.dostarczona.wraz z 
karta. LAN. 

Ekran Nie znaleziono drukarki pojawia si? podczas instalacji 
Przyczyna 

Oprogramowanie nie mogto odnalezc sieci. 
Rozwiazanie 

Sprobuj uzyc oprogramowania instalacyjnego do opisania urza_dzenia HP all-in- 
one z pomoca_adresu IP w nast§puja_cy sposob: 

1 Na ekranie Nie znaleziono drukarki kliknij Dalej. 

2 Na ekranie Typ potaczenia wybierz Siec przewodowa (nie bezprzewodowa). 

3 Na ekranie Sprawdz potaczenie przewodowe kliknij Podaj adres 
urza^dzenia. 

4 Na panelu sterowania urzadzenia HP all-in-one nacisnij przycisk Ustawienia. 

5 Nacisnij przycisk 8, a nast^pnie 1 i potem 2. 

To spowoduje wyswietlenie podsumowania ustawieii sieciowych urza_dzenia 
HP all-in-one na wyswietlaczu kolorowym, w tym takze adresu IP. W 
nast^pnym korku potrzebny b^dzie wtasnie ten adres IP. 

6 Na ekranie Wybierz urzadzenie w polu Adres IP podaj adres IP urza_dzenia 
HP all-in-one. 

7 Klikaj Dalej na nastepnych ekranach. Nie wybieraj opcji Zmieh ustawienia, 
ani nie podtaczaj przewodu sieciowego do urzadzenia. To spowodowatoby 
nieudane wykrycie sieci. 



Przyczyna 

Urzadzenie HP all-in-one nie jest wtaczone. 
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Rozwiazanie 

Wtacz urzadzenie HP all-in-one. 



Przyczyna 

Brak aktywnego potaczenia sieciowego. 
Rozwiazanie 

Upewnij siq, ze potaczenie sieciowe jest aktywne. 
Aby sprawdzic potaczenie sieciowe 

1 Sprawdzajac diod§ umieszczonej na pokrywie urzadzenia HP all-in-one 
mozna upewnic siq, ze obstuga sieci bezprzewodowej jest wtaczona. 

2 Jezeli dioda nie swieci: 

a Na panelu sterowania urza_dzenia HP all-in-one nacisnij przycisk 

Ustawienia. 
b Nacisnij przycisk 8, a nast^pnie 5 i potem 1. 

3 Jezeli nadajnik jest wta_czony lub zostat wta_czony w roku 2, nacisnij przycisk 
Wla_cz, aby wyla_czyc urza_dzenie HP all-in-one, a nast^pnie nacisnij 
ponownie, aby wta_czyc urzajdzenie. Wylacz rowniez zasilanie routera, a 
nast^pnie wtacz je ponownie. 



Przyczyna 

Pojawiaja^ si§ zaktocenia radiowe. 
Rozwiazanie 

Jezeli komputer znajduje si§ daleko od HP all-in-one, przybliz te urzadzenia do 
siebie. Jesli to mozliwe, usuii przeszkody pomiedzy komputerem a serwerem 
wydruku oraz ogranicz liczb§ zrodet zaktoceri radiowych. Zaktocenia moga^byc 
takze powodowane przez telefony bezprzewodowe i kuchenki mikrofalowe. 

W trakcie instalacji nie mozna ustalic ani zweryfikowac nazwy sieci 

Przyczyna 

Program instalacyjny wykryt wiele sieci lub nie byt w stanie odczytac lub 
zweryfikowac nazwy sieci w punkcie dost^powym. 

Rozwiazanie 

Wybierz nowy identyfikator SSID. 

Aby wybrac nowy identyfikator SSID, wykonaj jednq z nast^pujacych 
czynnosci 

• Na ekranie Wybierz nazwe sieciowe (SSID) wprowadz nowy identyfikator 
SSID. Jesli zdecydujesz siq wprowadzic Nazw§ sieci bezprzewodowej 
(SSID), wybierz takze Tryb komunikacji (Ad-Hoc lub Infrastructure). 



Uwaga W polu identyfikatora SSID rozrozniane sa^duze i mate litery. Miesci 
ono do 32 znakow alfanumerycznych, wtacznie ze spacjami. Pole 
Nazwa sieciowa nie moze pozostac puste. 

• Na ekranie Wybierz nazwq sieciowa, (SSID) wybierz z listy istniejaca. nazw§ 
sieci. Moze na niej znajdowac siq do 12 pozycji SSID. Nazwy SSID sa. 
wykrywane w momencie wtaczenia wewnefrznego podsystemu sieciowego. 

Weryfikacja na kohcu instalacji kohczy si§ niepowodzeniem 

Przyczyna 

Wybrano niewtasciwy typ uwierzytelniania lub szyfrowania. Bye moze uzywany 
jest nieobstugiwany typ uwierzytelniania lub szyfrowania. 

Rozwiazanie 

Dodaj ochron§ szyfrowania do sieci. Informacje na ten temat mozna znalezc w 
sekcji Poprawa bezpieczeiistwa sieci. 



Przyczyna 

Mozliwe, ze identyfikator SSID lub klucz WEP sa_niewlasciwie ustawione. 
Rozwiazanie 

Do zmiany ustawieii SSID lub WEP mozna uzyc serwera EWS lub panelu 
sterowania. 

Aby uzyc panelu sterowania 

1 Na panelu sterowania urzadzenia HP all-in-one nacisnij przycisk Ustawienia. 

2 Nacisnij przycisk 8, a nast^pnie 4. 

Spowoduje to wyswietlenie menu Siec i wybranie opeji Kreator konfiguracji 
facza bezprzewodowego. 

3 Nacisnij ▼, aby wybrac siec i nacisnij OK. 

4 Na zqdanie uzyj klawiatury wizualnej do podania nowej Nazwy sieci i 
Klucza WEP 

5 Zakoiicz Kreatora konfiguracji lacza bezprzewodowego. 
Aby uzyc wbudowanego serwera WWW (EWS) 

1 Wydrukuj strong z konfiguracja. sieci przy podla_czonym kablu sieci Ethernet. 
Informacje na ten temat mozna znalezc w sekcji Drukowanie i przegla_danie 
strony konfiguracyjnej. 

2 Sprawdz, czy identyfikator sieciowy SSID oraz klucz WEP pojawiajace si§ na 
stronie z konfiguracja. odpowiadaja_stosowanym w sieci bezprzewodowej. 

3 Jesli niewtasciwy jest jeden lub oba te parametry, wprowadz w polu Adres 
przegladarki internetowej adres URL lub adres IP ze strony konfiguracji. Na 
przyktad moze to bye http://195.168. 0.5. 

Pojawi si§ strona startowa HP all-in-one Embedded Web Server. 

4 Kliknij zaktadk§ Networking (Siec). 

5 W menu nawigacyjnym kliknij Potaczenia, a nast^pnie wybierz Siec 
bezprzewodowa. 
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6 Kliknij przycisk Start Wizard (Uruchom kreatora). 

7 Wprowadz poprawne wartosci w odpowiednich sekcjach (Network Name 
(Nazwa sieci) i Encryption (Szyfrowanie)). 

8 Kliknij Apply (Zastosuj). 



Przyczyna 

Uzywasz protokotu uwierzytelniania nieobstugiwanego przez program 
instalacyjny. 

Rozwiazanie 

Uzyj jednego z obstugiwanych protokotow z listy EWS. Protokoty, ktore nie sa. 
obslugiwane to miedzy innymi: WPA2-AES, WPA2-TKIP, LEAP, PEAP, EAP- 
MD5, EAP-TLS i EAP-TTLS. 



Przyczyna 

Twoja siec uzywa wielu kluczy WEP, a do transmisji wybrany zostat niewtasciwy 
klucz. 

Rozwiazanie 

Za pomoca. wbudowanego serwera WWW wybierz wtasciwy klucz WEP. 
Informacje na ten temat mozna znalezc w sekcji Poprawa bezpieczehstwa sieci. 

Instalacja nie powiodta si? 

Przyczyna 

Urzadzenie HP all-in-one nie odbiera sygnatu. 
Rozwiazanie 

Musisz troch? poeksperymentowac, aby uzyskac dobry sygnal pomiedzy 
urza_dzeniem HP all-in-one a punktem dost^powym (infrastructure) lub 
komputerem (ad hoc). Zaktadajac, ze urza_dzenia dziataja_poprawnie, sprobuj 
wykonac nast?puja_ce czynnosci, pojedynczo lub w kombinacjach: 

• Jezeli komputer lub punkt dost^powy znajduje siq daleko od urza_dzenia 
HP all-in-one, przybliz je do siebie. Pamietej takze, ze urza_dzenie HP all-in- 
one nadaje sygnat do przodu, do tytu i do gory. Dlatego tez nie ustawiaj 
punktu dost^powego doktadnie pod urza_dzeniem HP all-in-one. Jezeli 
urza_dzenie HP all-in-one znajduje siq na pierwszym pi^trze dwupi^trowego 
budynku i punkt dost^powy musi znajdowac si? na parterze, postaraj si? 
ustawic urzadzenie HP all-in-one i punkt dost?powy w przeciwnych koiicach 
budynku lub najdalej w poziomie, jak to jest tylko mozliwe. 

• Jesli na drodze sygnatu znajduja. si? jakies obiekty, sprobuj je usunac z linii 
pomi?dzy urzadzeniem HP all-in-one a komputerem lub punktem 
dost?powym. 

• Jesli w poblizu znajduje si? telefon bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa 
lub inne urza_dzenie emituja_ce sygnaty radiowe, przesuii je dalej, aby 
zmniejszyc poziom zaktoceii radiowych. 
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Infrastruktura bezprzewodowa - rozwiazywanie 
problemow 



W tej czesci omowiono sposoby rozwia_zywania problemow z sieciami 
bezprzewodowymi zawieraja_cymi punkt dost^powy. 

Komputer nie moze odnalezc urzadzenia HP all-in-one 

Przyczyna 

Kable nie sa^wtasciwie podtaczone. 
Rozwiazanie 

Sprawdz, czy nastepujace kable sa^wtasciwie podtaczone: 

• Przewody zasilajace urzadzenie HP all-in-one i router 

• Kable miedzy routerem a komputerem (jezeli dotyczy) 

• Kable do i z modemu lub potaczenie urzadzenia HP all-in-one z Internetem 
(jesli dotyczy) 



Przyczyna 

Potaczenie sieciowe nie jest aktywne. 
Rozwiazanie 

Sprawdz, czy potaczenie sieciowe jest aktywne. 

Aby upewnic s'tq, ze potaczenie sieciowe jest aktywne 

1 Sprawdz lampk§ nadajnika na przodzie urza_dzenia HP all-in-one. Jezeli 
swieci na niebieski, nadajnik bezprzewodowy dziata. Lampka nie informuje 
jednak, czy urza_dzenie HP all-in-one jest podtaczone do sieci. 

2 Jesli nadajnik radiowy jest wla_czony, sprawdz czy ikona sieci 
bezprzewodowej jest widoczna na kolorowym wyswietlaczu graficznym. 



Ikona sieci 

Ikona po lewej stronie pokazuje aktywna_siec bezprzewodowa_. Ikona po 
prawej stronie pokazuje nieaktywna_siec bezprzewodowa_. 
Jesli ikona sieci bezprzewodowej nieaktywna, upewnij si§, ze wszystkie 
kable sa_ prawidtowo podtaczone. Dotyczy to potaczeri z modemem 
kablowym/DSL, bramajub routerem. 

3 Jesli urzajdzenie HP all-in-one jest podtaczone do sieci, upewnij siq za 
pomocajkony sieci bezprzewodowej, ze poziom sygnatu jest dobry. 

4 Jesli lampka nie swieci, sprawdz potaczenia kablowe pomiedzy urzadzeniem 
HP all-in-one a bramkajub routerem, aby upewnic siq, ze potaczenia sa_ 
prawidtowe. 
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Jesli potaczenia sa. prawidtowe, nacisnij przycisk Wla_cz, aby wytqczyc 
urzadzenie HP all-in-one, a nast^pnie nacisnij ten przycisk jeszcze raz, aby 
wta^czyc je ponownie. Wylacz rowniez zasilanie routera, a nast^pnie wtacz je 
ponownie. 



Przyczyna 

Zapora sieciowa blokuje dost^p urza_dzenia HP all-in-one do komputera. 
Rozwiazanie 

Sprobuj czasowo wyta_czyc zapor§ sieciowa_, aby przekonac siq czy to ona 
zabrania HP all-in-one dost^pu do komputera. Jesli zapora sieciowa blokuje 
potaczenia, zezwol urzajdzeniu HP all-in-one na dost^p do sieci. 

Urzadzenie HP all-in-one nie moze odnalezc sieci WLAN/punktu dost^powego 
(infrastructure) 

Przyczyna 

Punkt dost^powy nie rozsyla nazwy swojej sieci (SSID). 
Rozwiazanie 

Sprawdz, czy punkt dost^powy rozsyta nazw§ swojej sieci (SSID). 
Przyczyna 

Instalacja nie powiodla siq. 
Rozwiazanie 

Wyta.cz punkt dost^powy i wtacz go ponownie. Nast^pnie odinstaluj i zainstaluj 
ponownie oprogramowanie urzadzenia HP all-in-one. 

Wiecej informacji na temat deinstalacji i instalacji oprogramowania znajdziesz w 
drukowanym Podreczniku uzytkownika dota_czonym do urzajdzenia HP all-in-one. 

Przyczyna 

Punkt dost^powy jest poza zasi^giem. 
Rozwiazanie 

Ustaw punkt dost^powy i urzadzenie HP all-in-one blizej siebie. Nast^pnie 
odinstaluj i zainstaluj ponownie oprogramowanie urzadzenia HP all-in-one. 

Wiecej informacji na temat deinstalacji i instalacji oprogramowania znajdziesz w 
drukowanym Podreczniku uzytkownika dota_czonym do urzajdzenia HP all-in-one. 

Przyczyna 

Oprogramowanie sprzetowe punktu dost^powego wymaga aktualizacji. 
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Rozwiazanie 

Sprawdz, czy na stronie producenta pojawity siq uaktualnienia oprogramowania 
sprzetowego dla punktu dost^powego. Uaktualnij oprogramowanie sprzetowe 
punktu dost^powego. Nast^pnie odinstaluj i zainstaluj ponownie oprogramowanie 
urzadzenia HP all-in-one. 

Wiecej informacji na temat deinstalacji i instalacji oprogramowania znajdziesz w 
drukowanym Podreczniku uzytkownika dota^czonym do urzadzenia HP all-in-one. 

Gdy do wysfania zeskanowanego obrazu do komputera w sieci wykorzystywany 
jest panel sterowania, urzadzenie HP all-in-one nie odnajduje komputera (tryb 
infrastructure) 

Przyczyna 

Siec bezprzewodowa nie dziala. 
Rozwiazanie 

Upewnij si§, ze punkt dost^powy jest wta_czony i dziata prawidlowo. Sprawdz 
takze, czy komputer komunikuje siq z punktem dost^powym. 



Przyczyna 

Urza_dzenie HP all-in-one i komputer sa_w roznych sieciach. 
Rozwiazanie 

Upewnij si§, ze urzadzenie HP all-in-one i komputer znajduja.si§ w tej samej sieci 
sprawdzajac, czy maja_taki sam adres IP i mask§ podsieci. Aby sprawdzic adres 
IP i mask§ podsieci urzadzenia HP all-in-one, wydrukuj strong konfiguracji sieci z 
urzadzenia HP all-in-one (patrz Drukowanie i przegladanie strony 
konfiguracyjnej). Wyjasnienie poszczegolnych elementow strony konfiguracji, w 
tym adresu IP i maski podsieci znajdziesz w rozdziale Opis strony konfiguracji. 
Informacje na temat zmiany adresu IP lub maski podsieci znajdziesz w rozdziale 
Zarzadzanie siecia_. 



Przyczyna 

Ustawienia szyfrowania w punkcie dost^powym nie sa^prawidtowe. 
Rozwiazanie 

Sprawdz ustawienia szyfrowania w punkcie dost^powym. Dla punktu 
dost^powego oraz urzajdzenia HP all-in-one zdefiniowany musi bye ten sam klucz 
szyfrowania oraz te same ustawienia. 



Przyczyna 

Miejsce docelowe do ktorego chcesz skanowac nie jest widoczne w menu 
Skanuj do. 



Rozwiazanie 

List§ aplikacji i innych miejsc docelowych, ktora pojawi si§ na liscie Skanuj do, 
definiuje si§ za pomoca. programu HP Image Zone na komputerze. 

Urzadzenie HP all-in-one nie moze odnalezc komputera (ad hoc) 

Przyczyna 

Brak dziatajacej sieci. 

Rozwiazanie 

Sprawdz, czy siec bezprzewodowa ad hoc funkcjonuje z wykorzystaniem innego 
urzadzenia bezprzewodowego. 



Przyczyna 

Urzadzenie HP all-in-one nie jest wtaczone. 
Rozwiazanie 

Spojrz na wyswietlacz urzadzenia HP all-in-one. Jesli wyswietlacz jest pusty (a 
przycisk Wla_cz nie jest podswietlony), urzadzenie HP all-in-one jest wytaczone. 
Sprawdz, czy przewod zasilajqcy jest podtqczony do urzadzenia HP all-in-one i 
wtozony do gniazda zasilania. Nacisnij przycisk WJa_cz, aby wta_czyc urza_dzenie 
HP all-in-one. 



Przyczyna 

Urza_dzenie HP all-in-one i komputer sa_w roznych sieciach. 
Rozwiazanie 

Upewnij si§, ze urza_dzenie HP all-in-one i komputer znajduja,si§ w tej samej sieci 
sprawdzajac, czy maja_taki sam adres IP i mask§ podsieci. Aby sprawdzic adres 
IP i mask§ podsieci urza_dzenia HP all-in-one, wydrukuj strong konfiguracji sieci z 
urzadzenia HP all-in-one (patrz Drukowanie i przegla^danie strony 
konfiguracyjnej). Wyjasnienie poszczegolnych elementow strony konfiguracji, w 
tym adresu IP i maski podsieci znajdziesz w rozdziale Opis strony konfiguracji. 
Informacje na temat zmiany adresu IP lub maski podsieci znajdziesz w rozdziale 
Zarzadzanie siecia_. 



Przyczyna 

Karta sieci bezprzewodowej nie rozsyta nazwy swojej sieci (SSID). 
Rozwiazanie 

Sprawdz, czy karta sieci bezprzewodowej rozsyta nazw§ swojej sieci (SSID) 
Wydrukuj strong konfiguracji sieci z urza_dzenia HP all-in-one (patrz Drukowanie i 
przegla_danie strony konfiguracyjnej) i sprawdz, czy identyfikator SSID 
bezprzewodowej karty sieciowej pojawia si§ na wydruku. Jezeli bezprzewodowa 
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Rozdziat 9 

karta sieciowa nie rozsyta nazwy swojej sieci (SSID), zajrzyj do dokumentacji 
dotaczonej do komputera. 



Przyczyna 

Ustawienia szyfrowania sa. niewtasciwe. 
Rozwiazanie 

Sprawdz ustawienia szyfrowania w punkcie dostepowym. Dla punktu 
dost^powego oraz urzadzenia HP all-in-one zdefiniowany musi bye ten sam klucz 
szyfrowania oraz te same ustawienia. 



Przyczyna 

Oprogramowanie sprzetowe karty sieci bezprzewodowej wymaga aktualizacji. 
Rozwiazanie 

Sprawdz, czy na stronie producenta pojawity siq uaktualnienia oprogramowania 
sprzetowego dla karty sieci bezprzewodowej, a nast^pnie uaktualnij 
oprogramowanie sprzetowe. 



Przyczyna 

Instalacja oprogramowania urza_dzenia HP all-in-one nie powiodta siq. 
Rozwiazanie 

Odinstaluj i zainstaluj ponownie oprogramowanie urza_dzenia HP all-in-one. 

Wiecej informacji na temat deinstalacji i instalacji oprogramowania znajdziesz w 
drukowanym Podreczniku uzytkownika dola_czonym do urza_dzenia HP all-in-one. 

Rozwiqzywanie problemow z konfiguracjq sieci 
przewodowej 

W tej czesci omowiono sposoby rozwia_zywania problemow z konfiguracja. sieci 
przewodowej. 

Komputer nie moze odnalezc urzadzenia HP all-in-one 
Przyczyna 

Kable nie sa^wtasciwie podta^czone. 
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Rozwiazanie 

Sprawdz, czy nastepujace kable sa. wtasciwie podtaczone: 

• Przewody zasilajace urzajdzenie HP all-in-one i router 

• Kable miedzy routerem a komputerem 

• Kable do i z modemu lub potaczenie urzadzenia HP all-in-one z Internetem 
(jesli dotyczy) 



Przyczyna 

Karta sieci LAN (NIC) nie jest wtasciwie skonfigurowana. 
Rozwiazanie 

Sprawdz, czy karta sieci LAN jest wtasciwie skonfigurowana. 

Aby sprawdzic konfiguracj§ karty sieciowej w Windows XP 

1 Kliknij prawym przyciskiem Moj komputer. 

2 W oknie dialogowym Wtasciwosci systemu kliknij zaktadk§ Sprzet 

3 Kliknij ikonq Menedzer urzadzeri.. 

4 Sprawdz, czy karta sieciowa pojawita si§ w grupie Karty sieciowe. 

5 Zapoznaj si§ z dokumentacja. dostarczona. wraz z karta_. 



Przyczyna 

Brak aktywnego potaczenia sieciowego. 
Rozwiazanie 

Sprawdz, czy potaczenie sieciowe jest aktywne. 

Aby upewnic s\q, ze potaczenie sieciowe jest aktywne 

1 Sprawdz, czy na kolorowym wyswietlaczu graficznym widoczna jest ikona 
sieci przewodowej (na dole po lewej). Jesli ikona jest widoczna, urza_dzenie 
HP all-in-one jest podtaczone do sieci. 

Ikona po lewej stronie pokazuje aktywna_siec przewodowa_. Ikona po prawej 
stronie pokazuje nieaktywna^siec przewodowa^. 



5*5 5^) 
Ikona sieci przewodowej 

2 Jesli ikona sieci przewodowej nie jest widoczna, sprawdz potaczenia 
kablowe pomiedzy urzadzeniem HP all-in-one a bramajub routerem, aby 
upewnic si§, ze pota_czenia sa.prawidtowe. 

3 Sprawdz, czy urza_dzenie HP all-in-one jest podtaczone do sieci za pomoca. 
kabla CAT-5 sieci Ethernet. 
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4 Sprawdz dwie diody Ethernet u gory i u dotu gniazda Ethernet RJ-45 z tytu 
urzadzenia HP all-in-one. Diody wskazujaj 

a Gorna dioda: Jesli swieci si§ zielonym, statym swiattem, drukarka jest 
prawidtowo podtaczona do sieci i potaczenie zostato nawiazane. Jesli 
gorna dioda jest wytaczona, nie ma potaczenia z siecia.. 

b Dolna dioda: Zotta dioda miga w czasie, gdy dane sa_wysytane lub 
odbierane przez drukark§ za posrednictwem sieci. 

5 Jesli potaczenia sa.prawidtowe, wytacz, a nastepnie wtacz ponownie 
zasilanie urzadzenia HP all-in-one. Nacisnij przycisk Wla_cz, aby wyta.czyc 
urzadzenie HP all-in-one, a nast^pnie nacisnij ten przycisk jeszcze raz, aby 
wta^czyc je ponownie. Wytacz rowniez zasilanie routera, a nast^pnie wtacz je 
ponownie. 

Aby ustawic aktywne potqczenie sieciowe 

1 Jesli ikona sieci przewodowej nie jest widoczna, sprawdz potaczenia 
kablowe pomiedzy urzadzeniem HP all-in-one a bramajub routerem, aby 
upewnic siq, ze potaczenia sa.prawidtowe. 

2 Jesli potaczenia sa.prawidtowe, nacisnij przycisk Wta_cz, aby wytqczyc 
urzadzenie HP all-in-one, a nast^pnie nacisnij ten przycisk jeszcze raz, aby 
wtqczyc je ponownie. Wytacz rowniez zasilanie routera, a nast^pnie wtacz je 
ponownie. 

WystajDit bic^d wymagah systemowych: Brak TCP/IP 
Przyczyna 

Karta LAN (NIC) nie jest prawidtowo zainstalowana. 
Rozwiazanie 

Sprawdz, czy karta LAN jest poprawnie zainstalowana, a protokot TCP/IP jest 
wtasciwie skonfigurowany. Zapoznaj siq z dokumentacja.dostarczona.wraz z 
karta. LAN. 

Ekran Nie znaleziono drukarki pojawia si? podczas instalacji 
Przyczyna 

Urzadzenie HP all-in-one nie jest wtaczone. 
Rozwiazanie 

Spojrz na wyswietlacz urzadzenia HP all-in-one. Jesli wyswietlacz jest pusty (a 
przycisk Wta.cz nie jest podswietlony), urzadzenie HP all-in-one jest wytaczone. 
Sprawdz, czy przewod zasilajqcy jest podtqczony do urzadzenia HP all-in-one i 
wtozony do gniazda zasilania. Nacisnij przycisk Wta.cz, aby wtqczyc urzadzenie 
HP all-in-one. 



Przyczyna 

Brak aktywnego potaczenia sieciowego. 



Rozwiazanie 

Upewnij siq, ze potaczenie sieciowe jest aktywne. Wiecej informacji mozna 
znalezc w Brak aktywnego potaczenia sieciowego. 



Przyczyna 

Kable nie sa^wtasciwie podtaczone. 
Rozwiazanie 

Sprawdz, czy nastepujace kable sa^wtasciwie podtaczone: 

• Przewody zasilajace urzadzenie HP all-in-one i router 

• Kable miedzy routerem a komputerem 

• Kable do i z modemu lub potaczenie urzadzenia HP all-in-one z Internetem 
(jesli dotyczy) 

Korzystam z modemu przewodowego bez routera i nie posiadam adresu IP 
Przyczyna 

Jesli w komputerze zainstalowanyjest modem kablowy, a dla pozostatych 
komputerow jest odr^bna siec LAN i nie ma serwera DHCP lub routera, do 
przypisywania adresow IP do innych komputerow i urza_dzenia HP all-in-one 
nalezy uzyc funkcji AutolP. 

Rozwiazanie 

Aby uzyskac adresy IP dla komputera PC z modemem kablowym 

"* Dostawca ustug internetowych (ISP) przypisuje statyczny lub dynamiczny 
adres IP do komputera PC z modemem kablowym. 

Aby przypisac adresy IP do pozostatych komputerow i urzadzenia HP all-in- 
one 

~* Uzyj AutolP, aby przypisac adresy IP do pozostatych komputerow i 
urzadzenia HP all-in-one. Nie przypisuj statycznych adresow IP. 



System wspolnych plikow internetowych (CIFS) - 
rozwictzywanie problemow 

Serwer CIFS - wspolnego internetowego systemu plikow - umozliwia dost^p do karty 
pami^ci wtozonej do urza_dzenia HP all-in-one. Umozliwia to zapis i odczyt plikow za 
posrednictwem sieci, z karty pamieci wtozonej do urza_dzenia HP all-in-one. Serwer 
CIFS jest widoczny na komputerze jako dysk sieciowy. Oprocz odczytu/zapisu plikow, 
na karcie pamieci mozna tez tworzyc katalogi i przechowywac inne informacje. W tej 
czesci omowiono ograniczenia i btedy serwera CIFS. 

Inni uzytkownicy sieci maja. dostf p do mojej karty pamieci 

Przyczyna 

Jest to ograniczenie serwera CIFS. 
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Rozwiazanie 

Serwer CIFS nie obstuguje uwierzytelnienia. Informacje na karcie pamieci mozna 
jednak zabezpieczyc. 

Wiecej informacji na temat bezpieczeiistwa karty pamieci znajdziesz w Zmiana 
zabezpieczenia karty pamieci oraz w drukowanym Podreczniku uzytkownika 
dotqczonym do urzadzenia HP all-in-one. 

Komunikat o btedzie: Nie mozna znalezc pliku lub pozycji. Upewnij si§, ze 
sciezka i nazwa pliku prawidtowe. 

Przyczyna 

Serwer CIFS nie dziata. 
Rozwiazanie 

Sprobuj wykonac zadanie ponownie pozniej. Moze rowniez zaistniec koniecznosc 
wytaczenia zabezpieczeii CIFS. Dalsze informacje na ten temat mozna znalezc w 
sekcji Zmiana zabezpieczenia karty pamieci. 

Serwer CIFS nie jest dostf pny z poziomu Windows 98. 

Przyczyna 

Serwer CIFS nie jest dostepny w Windows 98 przed uprzednim zalogowaniem do 
sieci. 

Rozwiazanie 

Zaloguj siq do sieci przed proba_potaczenia z serwerem CIFS. 
Nazwy plikow zawieraja^ przypadkowe znaki 
Przyczyna 

Serwer CIFS wyswietla czasem nazwy plikow utworzone przez inne aplikacje 
jako przypadkowe znaki. 

Rozwiazanie 

Zrnieh nazwy plikow, aby byty bardziej znaczace. 



3 Opis strony konfiguracji 



W tym dodatku znajduje si§ wyjasnienie terminow pojawiajacych si§ na stronie konfiguracji sieci. 

Ogolne ustawienia sieci 

Ponizsza tabela zawiera opis ogolnych ustawien sieciowych prezentowanych na stronie 
konfiguracji sieci. 



Parametr 


Opis 


Status sieci 


Stan urzadzenia HP all-in-one: 

• Gotowa: urzadzenie HP all-in-one jest gotowe do odbioru lub 
transmisji danych. 

• Offline: urzadzenie HP all-in-one jest niedostepne. 


Typ aktyw. 
potaczenia 


Tryb pracy w sieci urzadzenia HP all-in-one: 

• Przewodowa: urzadzenie HP all-in-one jest podtaczone do sieci 
IEEE 802.3 za pomoca_ kabla Ethernet. 

• Wireless: urzadzenie HP all-in-one jest podtaczone bezprzewodowo 
do sieci IEEE 802.1 1b. 

• Rralc Ohn t\/nv nnl3r7pn Qippinwvph \AA/laf7nniP 

w Di arii wua lyL/y L/mcils£.wi I oicuiu vv y ui I od Vvyiav£Ui ic. 

Uwaga Jednoczesnie aktywny moze bye tylko jeden typ potaczenia. 


URL 


Adres internetowy lub adres IP wbudowanego serwera WWW (EWS). 
Uwaga Aby uzyskac dost^p do serwera EWS, nalezy podac ten adres. 


Ad res 

sprz^towy 

(MAC) 


Adres MAC (Media Access Control), ktory jednoznacznie identyfikuje 
urzadzenie HP all-in-one. Jest to jednoznaczny, dwunastocyfrowy numer 
identyfikacyjny przypisany do urzadzenia w sieci w celu jego identyfikacji. 
Zadne dwa urzadzenia nie majajego samego adresu MAC. 

Uwaga Niektorzy dostawcy ustug internetowych (ISP) wymagaja^ 

zarejestrowania podczas instalacji adresu MAC karty sieciowej 
lub karty LAN wykorzystywanych do taczenia z siecia^. 


Wersja firmware 


Oznaczenie wersji oprogramowania sprzetowego wewn^trznych urzadzeri i 
elementow sieciowych, przedzielone myslnikiem. 

Uwaga Dzwoniac do serwisu technicznego, w zaleznosci od problemu, 
uzytkownik moze bye poproszony o podanie oznaczenia wersji 
oprogramowania sprzetowego. 


Nazwa hosta 


Nazw§ TCP/IP przypisany do urzadzenia przez oprogramowanie 
instalacyjne. Domyslnie sy to litery HP i szesc ostatnich cyfr adresu MAC. 


Adres IP 


Ten adres jednoznacznie identyfikuje urzadzenie w sieci. Adresy IP sy 
przypisywane dynamicznie za pomocy protokotu DHCP lub AutolP. 
Uzytkownik moze rowniez skonfigurowac statyczny adres IP, ale nie jest to 
zalecane. 
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Zatacznik a 

(ciaci dalszy) 





Uwaga Reczne przypisanie btednego adresu IP podczas instalacji 

spowoduje, ze elementy sieciowe nie bed^ wykrywaty urzadzenia 
HP all-in-one. 


Maska podsieci 


Podsiec jest adresem IP przypisanym przez program instalacyjny w celu 
utworzenia dodatkowej sieci jako czesci wie>szej sieci. Podsiec jest 
zdefiniowana za pomoca^ maski podsieci. Maska podsieci okresla, ktore 
elementy adresu IP urzadzenia HP all-in-one identyfikuja^ siec i podsiec, a 
ktore okreslaja^ urzadzenie. 

Uwaga Zalecane jest, aby urzadzenie HP all-in-one oraz komputer, z 
ktorym ono wspotpracuje, byty potaczone w tej samej podsieci. 


Brama 
domyslna 


Wezet dowolnej sieci, taczacy ja^ z inna^ siecia_. Weztem w tym znaczeniu 
moze bye komputer lub inne urzadzenie. 

Uwaga Adres bramki domyslnej jest przypisywany przez program 
instalacyjny. 


Sposob 
konfiguracji 


Protokot uzywany do przypisania urzadzeniu HP all-in-one adresu IP: 

• AutolP: program instalacyjny okresla parametry konfiguracji. 

• DHCP:parametry konfiguracji sa^ uzyskiwane z serwera DHCP w 
sieci. W matych sieciach moze to bye router. 

• Reczna: parametry konfiguracji, np. staty adres IP, sa^okreslane 
recznie. 

• Nie okreslono: ten tryb jest uzywany w czasie inicjalizacji urzadzenia 
HP all-in-one. 


Serwer DNS 


Adres IP sieciowego serwera nazw domen (DNS) dla danej sieci. 
Korzystajac z Internetu lub wysytajac wiadomosc e-mail, uzytkownik 
korzysta z nazwy domeny. Na przyktad adres URL http://www.hp.com 
zawiera nazw§ domeny — hp.com. Serwer DNS w Internecie konwertuje 
nazw§ domeny na adres IP. Adresy IP wykorzystywane sa^do wzajemnego 
rozpoznawania si§ urzadzeh. 

• Adres IP: adres IP serwera DNS. 

• Nie okreslono: adres IP nie zostat okreslony lub trwa inicjowanie 
urzadzenia. 

Uwaga Sprawdz, czy adres IP serwera DNS pojawia s'\q na stronie 
konfiguracji sieci. Jesli si§ nie pojawia, nalezy go uzyskac od 
dostawcy ustug internetowych (ISP). Adres IP serwera DNS jest 
wymagany podczas rejestracji HP Instant Share i mozna go 
podac za posrednictwem wbudowanego serwera www. 


mDNS 


Rendezvous jest wykorzystywane w sieciach lokalnych i sieciach typu ad- 
hoc nie posiadajacych centralnych serwerow DNS. W celu zapewnienia 
obstugi nazw, Rendezvous wykorzystuje alternatyw§ mechanizmu DNS o 
nazwie mDNS. 

Korzystajac z mDNS, komputer moze odnalezc i uzyc kazdego urzadzenia 
HP all-in-one podlaczonego do lokalnej sieci komputerowej. Wspotpraca 
obejmuje rowniez dowolne inne urzadzenia obstugujace Ethernet, ktore 
pojawia^ si§ w sieci. 
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Hasto 

administratora 


Stan hasta administratora dla wbudowanego serwera www: 

• Ustawione: okreslono hasto. Aby zmienic parametry wbudowanego 
serwera www, nalezy podac hasto. 

• Nieustawione: nie ustawiono zadnego hasta. Do zmiany parametrow 
wbudowanego serwera www nie jest wymagane hasto. 


Konfiguracja 


Szybkosc przesytania danych w sieci: 


tacza 


• 


802.11b: dla sieci bezprzewodowych 




• 


10TX-Full: dla sieci przewodowych 




• 


10TX-Half: dla sieci przewodowych 




• 


100TX-Full: dla sieci przewodowych 




• 


100TX-Half: dla sieci przewodowych 




• 


Brak: siec wytaczona. 



Ustawienia sieci bezprzewodowej 

Ponizsza tabela zawiera opis ustawieh sieci bezprzewodowych prezentowanych na stronie 
konfiguracji sieci. 



Parametr 


Opis 


Status tacza 
bezprz. 


Stan sieci bezprzewodowej: 

• Potaczone: urzadzenie HP all-in-one jest podtaczone do sieci 
bezprzewodowej i wszystko dziata poprawnie. 

• Roztaczone: urzadzenie HP all-in-one nie jest podtaczone do sieci 
bezprzewodowej z powodu niewtasciwych ustawieh (np. 
nieprawidtowy klucz WEP) lub urzadzenie HP all-in-one jest poza 
zasi^giem sieci. 

• Wytaczone: nadajnik jest wytaczony lub podtaczony jest kabel 
Ethernet. 

• Nie dotyczy: ten parametr nie dotyczy tego rodzaju sieci. 


Tryb komunikacji 


Struktura sieciowa IEEE 802.1 1 umozliwiajaca potaczenia urzadzeh i stacji: 

• Infrastructure: urzadzenie HP all-in-one komunikuje si§ z innymi 
urzadzeniami sieciowymi poprzez punkt dost^powy sieci 
bezprzewodowej, np. bezprzewodowy router lub stacji bazowa^. 

• ad hoc: urzadzenie HP all-in-one komunikuje si§ bezposrednio z 
kazdym urzadzeniem w sieci. Nie jest uzywany punkt dost^powy sieci 
bezprzewodowej. Taka siec jest rowniez nazywana siecia^ peer-to- 
peer. W sieciach Macintosh tryb ad-hoc nazywany jest trybem 
komputer-komputer. 

• Nie dotyczy: ten parametr nie dotyczy tego rodzaju sieci. 


Nazwa sieciowa 
(SSID) 


Service Set Identifier. Jednoznaczny identyfikator (zawierajacy do 32 
znakow), ktory odroznia od siebie bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN). 
Nazwa SSID jest rowniez okreslana jako Nazwa sieci. Jest to nazwa sieci, 
do ktorej podtaczone jest urzadzenie HP all-in-one. 


Sita sygnatu (1- 
5) 


Wartosc sygnatu nadawanego lub odbieranego w skali od 1 do 5: 

• 5: Doskonaty 

• 4: Dobry 

• 3: Sredni 
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• 1: Brzegowy 

• Brak sygnatu: nie wykryto sygnatu sieci 

• Nie dotyczy: ten parametr nie dotyczy tego rodzaju sieci. 


Kanat 


Numer kanatu aktualnie wykorzystywanego do komunikacji 
bezprzewodowej. Zalezy on od uzywanej sieci i moze bye inny niz zadany 
numer kanatu. Zakres od 1 do 14; w poszczegolnych krajach i regionach 
zakres dost^pnych kanatow moze bye ograniczony. 

• <liczba>: zakres od 1 do 14, w zaleznosci od kraju/regionu. 

• Brak: zaden kanat nie jest uzywany. 

• Nie dotyczy: potaczenie WLAN jest wytaczone lub parametr nie 
dotyczy tego rodzaju sieci. 

Uwaga W trybie ad-hoc, jesli nie mozna przesytac danych miedzy 

komputerem a urzadzeniem HP all-in-one, nalezy sprawdzic, czy 
urzadzenie HP all-in-one i komputer wykorzystuja^ten sam kanat. 
W trybie Infrastruktura, kanat okreslany jest przez punkt 
dostepowy. 


Typ 

uwierzytelniania 


Rodzaje stosowanych metod uwierzytelniania: 

• Brak: uwierzytelnianie nie jest stosowane. 

• Open System (ad hoc oraz infrastructure): brak uwierzytelnienia. 

• Shared Key (tylko infrastruktura): Wymagany jest klucz WEP. 

• WPA-PSK (tylko infrastruktura): WPA wraz z kluczem PSK. 

• Nie dotyczy: ten parametr nie dotyczy tego rodzaju sieci. 

Proces uwierzytelniania stuzy identyfikacji uzytkownika lub urzadzenia 
przed umozliwieniem dostepu do sieci, aby ograniczyc dost^p do zasobow 
sieciowych ze strony nieupowaznionych uzytkownikow. Jest to metoda 
stosowana powszechnie w sieciach bezprzewodowych. 

Sieci wykorzystujace uwierzytelnianie typu Open System nie sprawdzaja^ 
tozsamosci uzytkownikow sieci. Kazdy uzytkownik z mozliwoscia^ 
komunikacji bezprzewodowej moze uzyskac dost^p do sieci. W takiej sieci 
moze bye jednak stosowana metoda szyfrowania WEP (Wired Equivalent 
Privacy), zapewniajaca podstawowy poziom ochrony przed przypadkowym 
dost^pem do sieci osob nieupowaznionych. 

Sieci wykorzystujace uwierzytelnianie typu Shared Key zapewniaja^ 
podwyzszony poziom ochrony, wymagajac od uzytkownika lub urzadzenia 
identyfikacji za pomoca^ klucza statycznego (ciaci znakow szesnastkowych 
lub alfanumerycznych). Kazdy uzytkownik w sieci korzysta z tego samego 
klucza. Metoda szyfrowania WEP jest wykorzystywana obok 
uwierzytelniania typu Shared Key, a do uwierzytelniania i szyfrowania 
stosowany jest ten sam klucz. 

Sieci stosujace uwierzytelnianie na poziomie serwera (WPA-PSK) 
zapewniaja^ znacznie wyzszy poziom ochrony i sa^ obstugiwane przez 
wi^kszosc bezprzewodowych punktow dost^powych oraz routerow 
bezprzewodowych. Punkt dost^powy lub router przed umozliwieniem 
dost^pu sprawdza tozsamosc uzytkownika lub urzadzenia probujacego 
uzyskac dost^p do sieci. Taki serwer moze wykorzystywac kilka roznych 
protokotow uwierzytelniania. 
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Uwaga Dostep do uwierzytelniania typu Shared Key oraz WPA-PSK 
mozliwy jest tylko poprzez serwer EWS. 



Szyfrowanie 



Rodzaje szyfrowania stosowane w sieci: 

• Brak: nie jest uzywany zaden rodzaj szyfrowania. 

• 64-bit WEP: wykorzystywany jest klucz WEP o dtugosci 5 znakow lub 
10 cyfr szesnastkowych. 

• 128-bit WEP: wykorzystywany jest klucz WEP o dtugosci 13 znakow 
lub 26 cyfr szesnastkowych. 

• WPA-AES: Wykorzystywany jest zaawansowany standard 
szyfrowania (AES) Jest to algorytm zabezpieczajacy poufne, ale nie 
tajne dane stosowany przez agendy rzadowe USA. 

• WPA-TKIP: Stosowany jest zaawansowany algorytm szyfrowania 
TKIP. 

• Automatycznie Stosowany jest algorytm AES lub TKIP. 

• Nie dotyczy: ten parametr nie dotyczy tego rodzaju sieci. 

Protokot WEP zapewnia ochrone; poprzez szyfrowanie danych w zakresie 
fal radiowych, aby byty zabezpieczone podczas transmisji miedzy punktami 
kohcowymi. Jest to metoda stosowana powszechnie w sieciach 
bezprzewodowych. 



Adres sprz. 
p.dostepu: 



Adres sprzetowy punktu dostepowego w sieci, do ktorej podtaczono 
urzadzenie HP all-in-one: 

• <Adres MAO: jednoznaczny adres sprzetowy MAC punktu 
dostepowego. 

• Nie dotyczy: ten parametr nie dotyczy tego rodzaju sieci. 



Rozne 



Ponizsza tabela zawiera opis informacji prezentowanych na stronie konfiguracji sieci i 
dotyczacych transmisji i odbioru danych. 



Parametr 


Opis 


Pakietow 
wystanych 


Liczba pakietow wystanych przez urzadzenieHP all-in-one, bez 
wystapienia btedow, od chwili wtaczenia zasilania. Licznik jest zerowany po 
wytaczeniu urzadzenia HP all-in-one. Jesli wiadomosc jest przesytana w 
sieci z komutacja^ pakietow^, to jest ona dzielona na pakiety. Kazdy pakiet 
zawiera adres docelowy oraz dane. 


Pakietow 
odebranych 


Liczba pakietow odebranych przez urzadzenieHP all-in-one, bez 
wystapienia btedow, od chwili wtaczenia zasilania. Licznik jest zerowany po 
wytaczeniu urzadzenia HP all-in-one. 
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b Stownik 



802.1 1b lub g 
punkt dost^powy 



ad hoc 
ASCII 



uwierzytelnianie 



auto IP 



DHCP 



DNS 



DNS-SD 



Protokot sygnatowy sieci bezprzewodowych. Standard 802.1 1g jest 
nowszy i oferuje bardziej zaawansowane funkcje. 

Zwany takze routerem bezprzewodowym. Punkt dostepowy zapewnia 
bezpieczne i elastyczne potaczenie dla urzadzenia HP all-in-one i 
innych elementow sieci. Siec bezprzewodowa z punktem dostepowym 
zwana jest siecia^ typu infrastructure. 

Siec bezprzewodowa bez punktu dostepowego. 

Amerykariski kod standardowy stuzacy do wymiany informacji 
(American Standard Code for Information Interchange). Standard liczb 
wykorzystywanych przez komputery do reprezentacji wszystkich 
wielkich i matych liter w alfabecie tacihskim, cyfr, znakow 
interpunkcyjnych itd. 

Proces uwierzytelniania stuzacy do identyfikacji uzytkownika lub 
urzadzenia przed umozliwieniem dostepu do sieci, aby ograniczyc 
dostep do zasobow sieciowych ze strony nieupowaznionych 
uzytkownikow. Jest to metoda stosowana powszechnie w sieciach 
bezprzewodowych . 

Funkcja oprogramowania instalacyjnego, ktora ustala parametry 
konfiguracyjne urzadzeri w sieci. 

Serwer protokotu dynamicznej konfiguracji stacji. Serwer w sieci 
dostarczajacy parametrow konfiguracyjnych do urzadzeh w sieci. W 
matych sieciach moze to bye ruter. 

Ustuga nazw domenowych. Korzystajac z Internetu lub wysytajac 
wiadomosc e-mail, uzytkownik korzysta z nazwy domeny. Na przyktad 
adres URL http://www.hp.com zawiera nazwe; domeny — hp.com. 
Serwer DNS w Internecie konwertuje nazw§ domeny na adres IP. 
Adresy IP wykorzystywane sa^ do wzajemnego rozpoznawania si§ 
urzadzeri. 

Patrz DNS. Litery SD odnoszqsi§ do ustalania listy ustug (Service 
Discovery). Ta cz^sc protokotu opracowana przez firm§ Apple, ktora 
umozliwia automatyczne wykrywanie komputerow, urzadzeh i ustug w 
sieciach IP. 



DSL Cyfrowa linia abonencka. Wysokowydajne potaczenie do sieci Internet. 

Ethernet Najpowszechniejsza technologia sieci lokalnych umozliwiajaca taczenie 

komputerow za pomoca^ miedzianych kabli. 

kabel Ethernet Przewod wykorzystywany do taczenia elementow sieci przewodowej. 

Kabel CAT-5 dla sieci Ethernet okresla s\q takze mianem skretei. Przy 
wykorzystaniu przewodow Ethernet, elementy sieci musza^ bye 
potaczone z routerem. Kable Ethernet korzystaj^ze ztacz RJ-45. 

EWS Wbudowany serwer WWW. Narzepzie oparte na przegladarce 

internetowej, ktore umozliwia tatwe zarzadzanie urzadzeniem HP all-in- 
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HEX 



koncentrator 



Ad res IP 



one. Mozliwe jest monitorowanie stanu, konfigurowanie parametrow 
sieciowych HP all-in-one oraz dostep do funkcji urzadzenia HP all-in- 
one. Dalsze informacje na ten temat mozna znalezc w sekcji 
Korzystanie z wbudowanego serwera WWW. 

Heksadecymalny. System liczenia o podstawie 16, ktory korzysta z cyfr 
0-9 i liter A-F. 

Nie wykorzystywany w nowoczesnych sieciach domowych. 
Koncentrator odbiera sygnat z komputera i wysyta go do wszystkich 
innych komputerow podtaczonych do koncentratora. Koncentratory sa^ 
urzadzeniami pasywnymi - to inne urzadzenia w sieci podtaczone do 
koncentratora komunikuja^ si§ ze soba^. Koncentrator nie zarzadza siecia^. 

Liczba jednoznacznie identyfikujaca urzadzenie w sieci. Adresy IP sa^ 
przypisywane dynamicznie za pomoca^ protokotu DHCP lub AutolP. 
Uzytkownik moze rowniez skonfigurowac statyczny adres IP, ale nie jest 
to zalecane. 



infrastructure 



adres MAC 



NIC 



Zlacze RJ-45 



SSID 



router 



przetacznik 



klucz WEP 



Siec typu infrastructure wykorzystuje router, przetacznik lub punkt 
dostepowy do taczenia elementow sieci. 

Adres MAC (Media Access Control), jednoznacznie identyfikuje 
urzadzenie HP all-in-one. Jest to jednoznaczny, dwunastocyfrowy 
numer identyfikacyjny przypisany do urzadzenia w sieci w celu jego 
identyfikacji. Zadne dwa urzadzenia nie maja_tego samego adresu MAC. 

Karta sieciowa (Network Interface Card). Karta rozszerzeh w 
komputerze, ktora zapewnia potaczenie Ethernet umozliwiajace 
podtaczenie komputera do sieci. 

Ztacze konczqce kabel Ethernet. Choc standardowe ztacza kabli sieci 
Ethernet sa^ podobne do standardowych ztacz kabla telefonicznego, to 
kable te nie moga^ bye uzywane zamiennie. Ztacze RJ-45 jest szersze i 
grubsze oraz zawsze ma 8 stykow. Ztacze telefoniczne ma od 2 do 6 
stykow. 

Service Set Identifier. Jednoznaczny identyfikator (zawierajacy do 32 
znakow), ktory odroznia od siebie bezprzewodowe sieci lokalne 
(WLAN). Nazwa SSID jest rowniez okreslana jako Nazwa sieci. Jest to 
nazwa sieci, do ktorej podtaczone jest urzadzenie HP all-in-one. 

Router zapewnia potaczenie miedzy dwiema sieciami lub wi^ksza^ ich 
liczba^. Router moze potaczyc dana^ siec z Internetem, potaczyc dwie 
sieci ze soba^ i z Internetem, a takze wspomoc zabezpieczenie sieci 
przez wykorzystanie zapor ogniowych i przypisanie adresow 
dynamicznych. Router moze tez petnic m\q bramki, czego nie potrafi 
przetacznik. 

Przetacznik umozliwia kilku uzytkownikom jednoczesne wysytanie 
informacji przez siec bez wzajemnego spowalniania transmisji. Dzi^ki 
przetacznikom rozne w^zty sieci (punkty podtaczenia do sieci - zwykle 
jest to komputer) uzyskuja^ bezposrednie ta^czenie si§ ze soba^. 

Hasto dla szyfrowania WEP, ktore zapewnia pierwszy poziom 
zabezpieczenia przed przypadkowym podstuchem. 
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Hasto zabezpieczajace Wi-Fi. Jest to hasto o dtugosci od 8 do 63 
znakow, wliczajac odstepy. WPA zapewnia bezpieczeristwo przez 
identyfikacj§ uzytkownika lub urzadzenia przed umozliwieniem dostepu 
do sieci, w celu ograniczenia dostepu do zasobow sieciowych ze strony 
nieupowaznionych uzytkownikow. Jest to metoda stosowana 
powszechnie w sieciach bezprzewodowych. 
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A 

adres sprz^towy (ogolne 
ustawienia sieci) 53 
adres sprz^towy punktu 
dost^pu: (ustawienia sieci 
bezprzewodowej) 57 
AirPort 15 

B 

bezpieczenstwo karty 
pami^ci 33 
bezpieczenstwo sieci 

kluczWEP 21 

rozwiazywanie 

problemow 41,46,48 

ustawienia 35 
bezpieczenstwo sieciowe 

rozwiazywanie 

problemow 38 
bezprzewodowy nadajnik 32 
brama 

ustawienie domyslne 54 
brama domyslna (ogolne 
ustawienia sieci) 54 
bramka 

komputer 12 

router 1 1 
bramka na komputerze 12 

D 

dodatkowe komputery 5 
domyslne ustawienia, 
przywracanie 32 
dost^p do Internetu 

modem 12 
DSL 8 

E 

ekran typu potaczenia, 
Windows 27 
ekran znalezienia drukarki, 
Windows 27 
Ethernet, polaczenie 

konfiguracja 25 
EWS 

hasto 55 



korzystanie 34 

H 

hasto administratora (ogolne 
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WWW 55 
HP Instant Share 
polaczenie 

bezprzewodowe typu ad 
hoc 19 
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bezprzewodowe typu 
infrastructure 8, 1 1 



instalacja oprogramowania 

Macintosh 28 

Windows 27 
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bezprzewodowe 

polaczenie typu ad hoc 1 9 

bezprzewodowe 

polaczenie typu 
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interfejs sieciowy 16 
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DSL lub kablowy z 

routerem 1 1 

szerokopasmowy 16,26 

IP 
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sieci) 53 
ustawienia 33 

K 
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kablowy dost^p do Internetu 8 
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bezprzewodowej) 56 
karta sieciowa 16 
karty, interfejsy 16 
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rozwiazywanie 

problemow 41,42 



ustawianie 21 
konfiguracja zaawansowana 32 
konfiguracja tacza (ogolne 
ustawienia sieci) 55 

M 

MAC adres 53 
Macintosh, instalacja 
oprogramowania 28 
maska podsieci (ogolne 
ustawienia sieci) 54 

N 

nadajnik, wylaczanie 32 
nazwa hosta (ogolne 
ustawienia sieci) 53 
nazwa sieciowa (ustawienia 
sieci bezprzewodowej) 55 
nazwa uslugi mDNS (ogolne 
ustawienia sieci) 54 

O 

ogolne ustawienia sieci 53 
oprogramowanie 

Macintosh 28 

Windows 27 

P 

pakietow odebranych 57 
pakietow wyslanych 57 
panel sterowania 31 
polaczenie 
bez punktu 

dost^powego 15, 19 
za pomoca^ kabla 
Ethernet 25 
polaczenie Ethernet 

dost^p do Internetu 1 1 
rodzaje 1 1 

siec bezprzewodowa 14 
polaczenie przewodowe 

konfiguracja 25 
polaczenie z punktem 
dost^powym 7, 15 
profil sieciowy 20 
przejscie z polaczenia USB 4 
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przywracanie domyslnych 
ustawieri sieci 32 
predkosc potaczenia 32 

R 

router 7,11, 26, 35, 36 
router bezprzewodowy 8 
rozbudowa sieci 4 
rozbudowa z USB do sieci 4 
rozwiazywanie problemow 
Brak TCP/IP (potaczenie 
bezprzewodowe) 39 
Brak TCP/IP (potaczenie 
przewodowe) 50 
HP all-in-one nie moze 
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punktu dost^powego 45 
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bezprzewodowa 44 
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mojej karty pami^ci 51 
instalacja nie powiodta si§ 
(sieci bezprzewodowe) 42 
konfiguracja sieci 
bezprzewodowej 39 
konfiguracja sieci 
przewodowej 48 
kreator konfiguracji tacza 
bezprzewodowego 37 
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routera (sieci 
przewodowe) 51 
nie mozna odnalezc 
urzadzenia (sieci 
bezprzewodowe) 44 
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urzadzenia (sieci 
przewodowe) 48 
nie mozna ustalic ani 
zweryfikowac nazwy sieci 
(sieci bezprzewodowe) 40 
nie mozna znalezc pliku 
lub pozycji 52 
Nie znaleziono drukarki 
(potaczenie 
bezprzewodowe) 39 
Nie znaleziono drukarki 
(potaczenie 
przewodowe) 50 



nieudana weryfikacja (sieci 
bezprzewodowe) 41 
niewtasciwie ustawiony 
identyfikator SSID lub klucz 
WEP (sieci 
bezprzewodowe) 41 
protokot uwierzytelniania 
nieobstugiwany przez 
program instalacyjny (sieci 
bezprzewodowe) 42 
siec 37 

sygnat nie odbierany przez 
urzadzenie (sieci 
bezprzewodowe) 42 
System wspolnych plikow 
internetowych (CIFS) 51 
szyfrowanie, WPA, lub 
WPA-PSK (sieci 
bezprzewodowe) 41 
wiele kluczy WEP (sieci 
bezprzewodowe) 42 
rozwiazywanie problemow z 
siecia^. patrz rozwiazywanie 
problemow 

S 

serwer DNS (ogolne 
ustawienia sieci) 54 
sieci bezprzewodowe 

konfiguracja 7 

rozwiazywanie 

problemow 39 
sieci przewodowe 

rozwiazywanie 

problemow 48 
siec komputer-komputer 19 
siec peer-to-peer 19 
siec typu ad hoc 19 
siec typu infrastructure 7,11 
siec, bezpieczenstwo 35 
siec, profil 20 

siec, strona konfiguracyjna 31 
sita sygnatu (ustawienia sieci 
bezprzewodowej) 55 
sposob konfiguracji (ogolne 
ustawienia sieci) 54 
SSID 

(ustawienia sieci 

bezprzewodowej) 55 

Rozwiazywanie 

problemow 38 

rozwiazywanie 

problemow 40, 41 



stacja bazowa. patrz 
potaczenie z punktem 
dost^powym 

status (ogolne ustawienia 
sieci) 53 
status tacza 

bezprzewodowego (ustawien 
sieci bezprzewodowej) 55 
strona konfiguracji 53 
strona konfiguracyjna 31 
system plikow - rozwiazywan 
problemow 51 
System wspolnych plikow 
internetowych (CIFS) 51 
szerokopasmowy dostep do 
Internetu 16,19,26 
szyfrowanie 

klucz WEP 21 

rozwiazywanie 

problemow 41,46,48 

ustawienia 57 

T 

tryb infrastructure 15 
tryb komunikacji (ustawienia 
sieci bezprzewodowej) 55 
typ aktywnego potaczenia ( 
ogolne ustawienia sieci) 53 
Typ uwierzytelniania 
(ustawienia sieci 
bezprzewodowej) 56 

U 

URL (ogolne ustawienia 
sieci) 53 

ustawianie pr^dkosci 
potaczenia 32 
ustawienia fabryczne 32 
ustawienia, przywracanie 
domyslnych 32 

W 

wbudowany serwer WWW 

(EWS) 

korzystanie 34 
ustawienie hasta 55 

wersja firmware (ogolne 

ustawienia sieci) 53 

wiele komputerow 5 

Windows, instalacja 

oprogramowania 27 

wspotdzielenie 5 
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Indeks 

wtyczka RJ-45 59, 60 
wytczka RJ-45 25 
wylaczanie nadajnika 
bezprzewodowego 32 
wyswietlanie 
podsumowania 31 

Z 

zalecane konfiguracje 
sieci 7, 11 
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